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Gewahrleistung (Garantiebestimmungen)

1 Gewahrleistung (Garantiebestimmungen)

Mit diesem Fahrrad haben Sie ein hochwertiges Qualitatsprodukt erworben. Wir bieten Ihnen deshalb ab Kaufdatum nachfolgende
Garantie:

Auf Alu-Rahmen und ungefederte Aluminium-Gabeln: 5 Jahre Garantie auf Rahmen- und Gabelbruch
Auf Stahl-Rahmen und ungefederte Stahl-Gabeln: 5 Jahre Garantie auf Rahmen- und Gabelbruch
Auf Carbon-Rahmen und ungefederte Carbon-Gabeln: 3 Jahre Garantie auf Rahmen- und Gabelbruch

Wahrend der Garantiezeit werden Produktmangel durch Ersatz oder kostenlose Reparatur behoben. Alle Garantieleistungen kénnen
nur durch einen von uns bestimmten Fahrradhandler erbracht werden.

Die Garantie gilt nur fir den Erstbesitzer und ist nicht auf einen Folgebesitzer Ubertragbar.

Ein Kaufnachweis (Rechnung / datiertes Verkaufsdokument, welches das Fahrrad identifiziert) ist erforderlich.

Die Garantie gilt nicht bei Benutzung im Renn- oder Wettkampfeinsatz.

Diese Garantie erstreckt sich auf Komplettfahrrader, die von einer von uns autorisierten Verkaufsstelle endmontiert und justiert wurden.

Diese Garantie erlischt, wenn die Inspektionsintervalle nicht eingehalten werden, das Fahrrad anders als bestimmungsgemaf verwen-
det, falsch repariert, umgebaut oder modifiziert wird.

Text: Copyright der Firma Hermann Hartje KG, Hoya, keine Vervielfaltigung ohne unsere Zustimmung
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2 Fahrradbezeichnungen

Rahmen: Anmerkung: Die Abbildung kann abhangig von lhrem Fahrradmodell bzw.
(D Oberrohr der gewahlten Ausstattung abweichen. Lesen Sie die speziellen Hinweise
@) Steuerkopfrohr zu lhrer Ausstattung in den entsprechenden Kapiteln.
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3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Hinweise
3.1.1 Gebrauchsanleitung lesen

Lesen Sie alle Warnungen und Hinweise in dieser
Gebrauchsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das
Fahrrad verwenden.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf,
sodass sie jederzeit verfuigbar ist. Wenn Sie Ihr Fahrrad an Dritte
weitergeben, handigen Sie die Gebrauchsanleitung mit aus.

3.1.2 Giltigkeit

Diese Gebrauchsanleitung ist gtiltig fir die Fahrradmodelle ab
Modelljahr 2018.

Modellabhéngig ist Ihr Fahrrad oder E-Rad (Pedelec) nicht
fur den StralRenverkehr zugelassen, vergleichen Sie mit
Abb. ,StVZO-Aufkleber* oder ,Beleuchtungsausstattung” ob lhr
Fahrrad oder E-Rad fur den Stra3enverkehr zugelassen ist.

Fahrrader oder E-Rader ohne Zulassung fur den StralRenverkehr

sind mit einem entsprechenden Hinweis am Sitzrohr oder am

Unterrohr gekennzeichnet (siehe Abb. ,StVZO-Aufkleber®).

¢ Prufen Sie anhand der Abbildung StVZO-Aufkleber oder
Beleuchtungsausstattung, ob Ihr Fahrradmodell oder
lhr E-Radmodell fiir den StraBenverkehr zugelassen ist
(siehe Kapitel ,StraBenverkehr* auf Seite 12).

E-Réder (Pedelecs) haben zuséatzlich eine ergdnzende Original-

betriebsanleitung fir den Antrieb.

Dieses Rad ist fur )
die Nutzung von 6ffentli- 7 e

chen Verkehrswegen 2 5

nicht geeignet, da es //\\ \ V %X\\ .

nicht entsprechend der y/ \\ \'\\ y \W § ~.
StVZO ausgestattet ist. - ||

Abb. Beleuchtungsausstattung (exemplarisch)

1 Scheinwerfer mit 4 Seitenstrahler (gelb)
Ruckstrahler (weil) 5 Schlussleuchte mit
2 Leuchtstreifen (weif3) Ruckstrahler (rot)

3 Riickstrahler am Pedal (gelb)
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3.1.3 Kennzeichnung der Warnhinweise

Der Sinn von Warnhinweisen ist es, Ihre Aufmerksamkeit auf
mogliche Gefahren zu lenken. Die Warnhinweise erfordern Ihre
volle Aufmerksamkeit und das Verstandnis der Aussagen. Das
Nichtbefolgen eines Warnhinweises kann zu Verletzungen der
eigenen oder anderer Personen fuhren. Die Warnhinweise allein
verhindern keine Gefahren. Befolgen Sie alle Warnhinweise, um
ein Risiko bei der Verwendung des Fahrrads zu vermeiden.

Warnhinweise gibt es in den folgenden Kategorien:

A WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
mittleren Risikograd, die den Tod oder eine schwere Ver-
letzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

/\ VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
niedrigen Risikograd, die eine geringfligige oder mafige
Verletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermie-
den wird.

O EINYES

Das Signalwort warnt vor moglichen Sachschaden.

3.2 Bestimmungsgemalie Verwendung

A WARNUNG

Gefahren fur Kinder und fur Personen mit unzureichen-

den Kenntnissen oder Fahigkeiten!

Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Verwenden Sie das Fahrrad nur, wenn Sie mit der
Bedienung und allen Funktionen vertraut sind.

* Lassen Sie das Fahrrad nicht von Personen mit ver-
ringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
verwenden.

 Lassen Sie Kinder nicht mit dem Fahrrad spielen.

» Lassen Sie Reinigung, Pflege und Wartung nicht von
Kindern durchfiihren.

A WARNUNG

Unzureichende Kenntnisse oder Fahigkeiten von Kin-

dern.

Erstickungsgefahr!

» Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spie-
len. Kinder kénnen sich beim Spielen darin verfangen
und ersticken.

10
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A WARNUNG

Der Bremsweg kann sich verlangern oder das Fahrrad
kann in Kurven wegrutschen, z. B. bei Nasse und ver-
schmutzten Fahrbahnen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

e Passen Sie lhre Fahrweise den Witterungsbedingun-
gen und den Fahrbahnverhaltnissen an.

A WARNUNG

Bruch von Bauteilen bei nicht bestimmungsgemalRier Ver-
wendung.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Nutzen Sie das Fahrrad nur so, wie es in der bestim-
mungsgemalien Verwendung beschrieben ist.

/\ VORSICHT

Fangstellen durch bewegliche Teile am Fahrrad.
Verletzungsgefahr!
» Tragen Sie enge Beinkleidung.

* Vermeiden Sie, dass lose Bander herunterhangen,
z. B. Schnirsenkel oder Bander an Jacken.

/N\ VORSICHT

Abrutschen durch falsches Schuhwerk.
Verletzungsgefahr!
« Tragen Sie Schuhe mit rutschfester Sohle.

/N\ VORSICHT

Fehlende Kontrolle des Fahrrads.

Verletzungsgefahr!

 Halten Sie beim Fahren beide Lenkergriffe mit den Han-
den fest umschlossen.

» Seien Sie stets bremsbereit.

» Fahren Sie nie ein- oder freihandig.

O EINEES

Erhohter Verschleil’ und Bruch von Bauteilen bei falscher

Verwendung lhres Fahrrads.

Beschadigungsgefahr!

e Springen Sie mit dem Fahrrad nicht iber Rampen oder
Erdhugel.

» Fahren Sie mit dem Fahrrad nicht Gber Treppen oder
andere Absatze, z. B. Bordsteinkanten oder Felsen.

¢ Fahren Sie nicht durch tiefe Wasserstellen.

11
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Der Hersteller oder Fachhandler tibernimmt keine Haftung fur
Schéden, die durch nicht bestimmungsgemaliie Verwendung
entstanden sind. Verwenden Sie das Fahrrad nur, wie in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt
als nicht bestimmungsgemal und kann zu Unfallen, zu schweren
Verletzungen oder zu Schaden am Fahrrad fuhren.

Die Gewahrleistung erlischt bei nicht bestimmungsgemafer Ver-
wendung des Fahrrads.

Das Fahrrad ist fur die Verwendung einer Person bestimmt, auf
deren KorpergroRRe die Sitzposition eingestellt wurde.

Das Fahrrad ist fiir den Einsatz auf Straf3en und befestigten
Wegen mit glatter Oberflache vorgesehen.

Zum StralRenverkehr gehoéren auch Wald- und Feldwege sowie
Privatflachen, wenn diese offentlich zugénglich sind.

Das Fahrrad ist nicht fir die Verwendung mit tiberdurchschnittli-
cher Belastung bestimmt, z. B. gilt die Verwendung bei Renn- und
Wettkampfveranstaltungen als nicht bestimmungsgemar.

Das Fahrrad ist fir den Gebrauch eines Kindersitzes, Anhangers
oder Anhangesystems bestimmt, wenn dies im Fahrradpass ver-
merkt ist (siehe Kapitel ,Fahrradpass” auf Seite 116).

3.3 StralRenverkehr

A WARNUNG

Falscher oder nicht bestimmungsgemafer Gebrauch.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Verwenden Sie das Fahrrad nur im offentlichen Stra-
Renverkehr, wenn die Ausstattung den landesspezifi-
schen Vorschriften zum StraRenverkehr entspricht.

» Beachten und befolgen Sie die landesspezifischen und
regionalen Vorschriften zum Stral3enverkehr.

A WARNUNG

Fehlender Kopfschutz.
Verletzungsgefahr!

* Tragen Sie beim Fahren einen geeigneten Fahrrad-
helm.

A WARNUNG

Schlechte Sichtbarkeit flir andere Verkehrsteilnehmer.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Tragen Sie beim Fahren helle Kleidung mit reflektieren-
den Elementen.

12
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A WARNUNG

Unaufmerksamkeit im Stral3enverkehr.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

 Lenken Sie sich wahrend der Fahrt nicht durch andere
Tatigkeiten ab, z. B. durch Einschalten des Lichtes.

« Verwenden Sie wahrend der Fahrt keine mobilen
Geréte, z. B. Smartphones oder MP3-Abspielgeréate.

¢ Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn Sie Alkohol,
Rauschmittel oder beeintrachtigende Medikamente zu
sich genommen haben.

Informieren Sie sich zu den jeweils gultigen Vorschriften zum
StralRenverkehr des Landes oder der Region, z. B. bei dem
Ministerium fur Verkehr.

Informieren Sie sich stetig Uber geanderte Inhalte der glltigen
Vorschriften.

Fahren Sie so, dass niemand geschadigt, gefahrdet, behin-
dert oder belastigt wird.

Benutzen Sie die vorschriftsmaRigen Fahrbahnen fur Fahr-
rader.

3.31 Fahrradhelm

Fir Ihre Sicherheit: Tragen Sie einen Fahrradhelm, auch
wenn keine gesetzliche Pflicht besteht.

Gesetze und Vorschriften kdnnen sich jederzeit andern. Infor-
mieren Sie sich regelmanRig Uber die landesspezifischen und
regionalen Vorschriften.

Tragen Sie einen angepassten Fahrradhelm, der nach Norm
DIN EN 1078 gepruft und mit dem CE-Prufzeichen versehen
ist.

3.3.2 Lenkererweiterungen

A WARNUNG

Verlangerter Bremsweg durch gréBeren Abstand zu den

Bremshebeln.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

e Machen Sie sich mit den Lenkererweiterungen und
dem Umgreifen zu den Bremshebeln vertraut.

e Fahren Sie besonders vorausschauend, wenn Sie
Lenkererweiterungen verwenden.

13
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3.3.21 Bar Ends

Der Gebrauch der Bar Ends im StraRenverkehr ist mit Risiken
behaftet. Der Weg der Hande zu den Bremshebeln ist weiter und
kann in Gefahrensituationen zu Unfallen fihren.

Die Bar Ends sind zusatzliche Griffe an den Enden des Lenkers,
mit denen bei besonders steilen Anstiegen ggf. eine bessere Kor-
perhaltung eingenommen werden kann.

3.3.2.2 Triathlon Lenkeraufsatz

Um beispielsweise beim Triathlon oder beim Zeitfahren auf dem
Fahrrad eine aerodynamische Position einnehmen zu kénnen,
werden Triathlon Lenkeraufsétze verwendet.

Triathlon Lenkeraufséatze dirfen ausschlief3lich bei Fahrradern
ohne Motorenunterstiitzung nachgerustet werden.

Die Schalthebel der Triathlon liegen oft am Lenkerende. Die
Bremshebel liegen am Ende des Basislenkers. Wenn das Fahrrad
in aerodynamischer Position gefahren wird, liegen die Bremshe-
bel auRerhalb der direkten Griffweite des Fahrers.

« Machen Sie sich abseits des Stral3enverkehrs mit dem Fahr-
verhalten eines Triathlon Lenkeraufsatzes und dem Umgrei-
fen zu den Bremshebeln vertraut.

« SchlieRen Sie beim Uben des Umgangs mit dem Lenker
andere Gefahrenquellen, wie ungeblibter Umgang mit Klick-
pedalen, aus.

e Passen Sie Ihren Fahrstil den veranderten Fahreigenschaften
an.

Abb. Triathlon Lenkeraufsatz (exemplarisch)
6 Schalthebel 7 Bremshebel

3.3.3 Weitere Vorschriften

Fir die Teilnahme am StraBenverkehr miissen Fahrrader mit zwei
unabhangigen Bremsen und einer Glocke ausgestattet sein.

14
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3.4 Veranderungen

A WARNUNG

Veranderungen des Fahrrads oder falsch gewabhlte
Ersatzteile konnen Fehlfunktionen des Fahrrads verur-
sachen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

3.5 Restgefahren

Die Verwendung des Fahrrads ist trotz Beachtung aller Sicher-
heits- und Warnhinweise mit beispielsweise folgenden, unvorher-
sehbaren Restgefahren verbunden:

Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer

Unvorhersehbare Materialfehler oder Materialermtidung kon-
nen zu Bruch oder Funktionsausfall von Komponenten fiihren

Fahren Sie vorausschauend und defensiv.

Priufen Sie das Fahrrad vor jeder Fahrt auf Risse, Farbveran-
derungen oder Beschadigungen.

Prufen Sie vor jeder Fahrt die Funktion der sicherheitsrele-
vanten Komponenten wie z. B. der Bremsen.

Lassen Sie das Fahrrad nach einem Sturz oder Unfall von
Ihrem Fachhandler auf Schaden prifen.

3.6 Mitnahme von Kindern

A WARNUNG

Veranderte Fahreigenschaften durch zusatzliches

Gewicht.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

+ Uberschreiten Sie niemals die maximale Anhangelast.

* Machen Sie sich abseits des Stral’enverkehrs mit den
Fahreigenschaften nach der Montage eines Kindersit-
zes oder eines Anhangers vertraut.

* Passen Sie lhren Fahrstil den verénderten Fahreigen-
schaften an.

A WARNUNG

Bruch von Bauteilen durch falsche Montage der Anhéan-

gerkupplung.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Lassen Sie Kindersitze, Anhanger und Anhéngerkupp-
lungen von lhrem Fachhandler montieren.

Bei der Verwendung von Anhangern sind folgende Punkte zu
beachten:

e Lassen Sie nur Anhanger montieren, wenn sich lhr Fahr-
rad fur die Montage eignet (siehe Kapitel ,Fahrradpass” auf
Seite 103).

15
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Beachten Sie die maximale Anhangelast:

— Die maximale Anhangelast fir ungebremste Anhanger
betragt 40 kg.

— Die maximale Anhangelast fiir gebremste Anhanger
betragt 80 kg.

Beachten Sie, dass das maximal zugelassene Gesamtge-
wicht des Fahrrads bei der Mitnahme von Kindern im Kin-
dersitz oder Anhanger nicht iberschritten werden darf (siehe
Kapitel ,Gesamtgewicht berechnen” auf Seite 23).

Lassen Sie sich von lhrem Fachhandler zu geeigneten Kin-
dersitzen, Anhangern und Anhangesystemen fur lhr Fahrrad
beraten.

Bestehen Sie auf einen Kinderanhanger der nach
DIN EN 15918 gepruft wurde, nur ein nach DIN EN 15918
geprufter Kinderanhanger bietet die nétige Sicherheit.

Prifen Sie regelméaRig die Sicherheitsrelevanten Einrichtun-
gen wie z. B. die Deichsel oder die Beleuchtungseinrichtung.

Befordern Sie ein Kind nur im Kindersitz oder Kinderanhan-
ger, wenn das Kind junger als 7 Jahre ist und unter 22 kg
wiegt.

Um ein Kind im Kindersitz oder Kinderanhanger beférdern zu
durfen, missen Sie mindestens 16 Jahre alt sein.

Befordern Sie ein Kind nur im Kindersitz oder Kinderanhén-
ger, wenn es einen angepassten Fahrradhelm trégt, der nach
Norm gepruft und mit dem CE-Prifzeichen versehen ist.

Beachten Sie fur den Gebrauch von Kindersitzen, Anhangern
und Anhangesystemen die landesspezifischen und regiona-
len Vorschriften.

Bremsen Sie friiher und planen Sie einen langeren Bremsweg
und ein trageres Lenkverhalten ein.

Uben Sie mit Ihrem Kind das korrekte Verhalten wahrend der
Fahrt.

Fahren Sie vorausschauend und defensiv.

3.6.1 Mitnahme von Kindern im Kindersitz

Lassen Sie Kindersitze nur am Rahmen montieren. Das
Befestigen von Anbauteilen (Kindersitz) mittels Quetsch-
klemmung kann zu Briichen am Gepéacktrager fuhren und
ist verboten.

Lassen Sie bei der Montage eines Kindersitzes die Sattelfe-
dern und die Federsattelstiitze vollstandig umhdillen.

Lassen Sie bei der Montage eines Kindersitzes alle beweg-
lichen Komponenten verhillen, z. B. mit einem Speichen-
schutz.

Abb. Mithahme von Kindern
1 Wimpel

3 Kinderanhénger

2 Kindersitz
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3.6.2 Mitnahme von Kindern im Kinderanhanger

A WARNUNG

Starke Beschleunigung und hohe Geschwindigkeit bei

E-Radern (Pedelecs).

Unfall- und Verletzungsgefahr!

e Fahren Sie mit Kinderanhdnger mit moderater
Geschwindigkeit.

 Bericksichtigen Sie einen langen Anhalteweg bedingt
durch die Schubkraft des Kinderanhéangers.

e Beachten Sie, dass lhr Fahrrad mit Anhangesystem wesent-
lich langer ist.

e Befordern Sie maximal zwei Kinder im Kinderanhanger.

¢« Verwenden Sie nur Anhanger mit einer funktionsfahigen
Beleuchtung, die den landesspezifischen und regionalen
Vorschriften entspricht.

* Wahlen Sie fur einen sicheren Sitz des Kindes einen Anhan-
ger mit Ruckhalteeinrichtung.

¢ Lassen Sie den Anhanger mit einer mindestens 1,5 mhohen
und biegsamen Fahnenstange mit leuchtfarbenem Wimpel
sowie mit Abdeckungen der Radh&user ausristen.

e Wabhlen Sie fir hdochstmogliche Sicherheit ein Modell mit
einer stabilen Fahrgastzelle und Sicherheitsgurten das nach
DIN EN 15918 gepruft wurde.
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4 Grundlagen

41 Symbole und Begriffe
411 Symbole

1. Handlungsanweisungen mit bestimmter Reihenfolge
beginnen mit einer Zahl.

. Handlungsanweisungen ohne feste Reihenfolge beginnen
mit einem Punkt.

—  Aufzahlungen beginnen mit einem sogenannten Spiegel-
strich.

Anmerkung: Erganzende Hinweise zu den Handlungsanweisun-
gen bzw. zur Verwendung.

41.2 Begriffe

Dynamo: Entgegen der Norm wird statt ,Lichtmaschine® der
Begriff ,Dynamo* verwendet.

Lenkervorbau mit Aulenklemmung: Entgegen der Norm wird
statt ,Lenkervorbau fur gewindelosen Gabelschaft” der Begriff
,Lenkervorbau mit AuRenklemmung“ verwendet.

Ausfallende: Verbindung der Hinterbau-Oberstrebe und des
Hinterbau-Unterrohrs. Die Achse des Hinterrades wird im Ausfall-
ende festgeschraubt.

Gegenhalter: Entgegen der Norm wird als Gegenhalter der

Hebel bezeichnet, der als Gegenlager der Ricktrittbremse am
Hinterbau-Unterrohr montiert ist.

Bremshebel: Entgegen der Norm wird als Bremshebel der Hebel
bezeichnet, der zur Betatigung der Felgen-, Trommel- bzw. Schei-
benbremse am Lenker befestigt ist.

Druckpunkt (hydraulische Bremse): Die Position des Brems-
hebels, bei der die Bremse zu bremsen beginnt.

Lock-Out: Funktion zum Sperren der Federgabel.

Pedaltrieb: Baugruppe aus Pedal, Tretkurbel, Tretlager und Ket-
tenrad.

Sag: Das Einfedern der Federung allein durch das Korpergewicht
des Fahrers.

Abb. Pedaltrieb

1 Kettenrad
2 Tretlager

3 Pedal
4 Tretkurbel
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41.3 Schriftliche Kennzeichnungen

Kursive Schrift wird fir Bildunterschriften und Textverweise ver-
wendet.

41.4 Einheiten

Einheit | Bedeutung Einheit far

1/min | je Minute Umdrehungen

Bar Bar Druck (veraltet)

g Gramm Gewicht (= kg/1000)

kg Kilogramm Gewicht (= gx1000)

kPa Kilopascal Druck

Nm Newtonmeter Drehmoment

psi pound per square inch | Druck (USA, veraltet)

" Zoll Lange (USA); 1 Zoll = 2,54 cm

4.2 Drehrichtung von Schrauben

¢ Drehen Sie Schrauben, Steckachsen und Muttern im Uhrzei-
gersinn fest.

Anmerkung: Ist eine Abweichung von dieser Regel gegeben,
wird in dem jeweiligen Kapitel auf eine veranderte Drehrichtung
hingewiesen. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise.

4.3 Drehmomente

A WARNUNG

Materialermtdung durch nicht fachgerechtes Festdrehen

von Schraubverbindungen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Verwenden Sie das Fahrrad nicht, wenn Sie lose
Schraubverbindungen feststellen.

» Schraubverbindungen mussen fachgerecht mit einem
Drehmomentschliissel und den korrekten Drehmomen-
ten angezogen werden.

Zum fachgerechten Festdrehen der Schraubverbindungen sind
die Drehmomente zu beachten. Dazu wird ein Drehmoment-
schlissel mit einem entsprechenden Einstellbereich bendtigt.

* Wenn Sie keine Erfahrung im Umgang mit Drehmoment-
schlisseln haben, lassen Sie die Schraubverbindungen von
lhrem Fachhandler prifen.

e Einzelne Komponenten des Fahrrads sind mit Angaben zu
Drehmomenten oder Markierungen fir die Einstecktiefe
gekennzeichnet. Beachten Sie unbedingt diese Angaben und
Markierungen.

In dieser Tabelle sind nicht alle Komponenten aufgefuhrt, die
Drehmomentangaben sind Grundwerte und gelten nicht fir Kom-
ponenten aus Carbon.
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e Erfragen Sie fiir weitere Komponenten ggf. das entspre-
chende Drehmoment oder lesen Sie die beigelegte Bedie-

nungsanleitung der Komponente.

Schraubverbindung Drehmoment
in Nm
Tretkurbel (Stahl / Aluminium) 30/40
Pedal 30
Achsmutter vorne / hinten (15 mm) 25/35
Sattel (Einstellschraube) M6 / M8 14/20
Sattelstitzenklemmung M5 / M6 5/10
Klemmschraube am Ausfallende M6 6/8
Brems- und Schalthebel am Lenker 3
Lenkervorbau mit Innenklemmung
(Klemmspindel Schaftvorbau) 8
Lenkervorbau mit Auf3enklemmung
(Schaftklemmung / Lenkerklemmung) 4/5

4.4 Sitzposition
/\ VORSICHT

/N\ VORSICHT
Eingeschrankte Erreichbarkeit von Bedienelementen am
Lenker durch eine falsche Sitzposition.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

e Lassen Sie die Sitzposition durch lhren Fachhandler
korrekt einstellen.

Die optimale Sitzposition hangt von der Rahmengro3e des Fahr-
rads, der KorpergréRe des Fahrers sowie den Einstellungen des
Lenkers und des Sattels ab. Fir die Einstellung der optimalen
Sitzposition ist Sachwissen erforderlich.

Die optimale Sitzposition kann dariiber hinaus auch vom Einsatz
des Fahrrads abhéngen, z. B. wenn es vorwiegend sportlich ver-
wendet wird.

Die wesentlichen Merkmale einer optimalen Sitzposition sind:

— Wenn ein Pedal oben steht, betragen der Kniewinkel des obe-
ren Beins und der Armwinkel 90°. Das untere Bein ist leicht
gebeugt (siehe Abb. ,Merkmale einer optimalen Sitzposition*®,
links).

— Wenn ein Pedal vorne steht, befindet sich das Knie tber der
Achse des vorderen Pedals (siehe Abb. ,Merkmale einer opti-

Muskelverspannungen und Gelenkschmerzen durch eine

falsch eingestellte Sitzposition.

Verletzungsgefahr!

e Lassen Sie die Sitzposition durch lhren Fachhandler
korrekt einstellen.

malen Sitzposition®, rechts).

Die Arme sind entspannt und leicht nach auRen gebeugt
(nicht in der Abbildung zu sehen).

Der Rucken steht nicht senkrecht zur Sattelstiitze.
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Abb. Merkmale einer optimalen Sitzposition

Wenn die optimale Sitzposition nicht durch Einstellung des Sattels
und des Lenkers erreicht werden kann, ist bei vielen Fahrradmo-
dellen ein Tausch betroffener Komponenten maglich.

Bei Verkauf oder Weitergabe des Fahrrads an eine andere Person
ist das eine Option zur weiteren Verwendung des Fahrrads.

¢ Wenn die Sitzposition nicht optimal eingestellt werden kann,
lassen Sie Komponenten mit anderen Abmessungen von
Ihrem Fachhandler montieren.

4.5 Verschleifld

A WARNUNG

Fehlfunktionen durch tbermaRigen Verschleil3, Material-

ermudung oder lose Schraubverbindungen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

 Prufen Sie Ihr Fahrrad regelmaRig.

* Verwenden Sie das Fahrrad nicht, wenn Sie Uberma-
RBigen Verschleil oder lose Schraubverbindungen fest-
stellen.

» Verwenden Sie das Fahrrad nicht, wenn Sie Risse, Ver-
formungen oder Farbverénderungen feststellen.

» Lassen Sie das Fahrrad umgehend von lhrem Fach-
handler prifen, wenn Sie Ubermafigen Verschleif3,
lose Schraubverbindungen, Verformungen, Risse oder
Farbveranderungen feststellen.

Wie alle mechanischen Komponenten sind Fahrradkomponen-
ten Verschlei3teile. Hohe Beanspruchungen und falsche Ver-
wendung erhdhen den Verschleil3. Unterschiedliche Materialien
besitzen hinsichtlich des Verschleil3es individuelle Eigenschaften.

Verschleild an Komponenten aus Aluminium, Carbon oder Ver-
bundwerkstoffen kann nur durch einen Fachhandler beurteilt wer-
den.
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Fur Rahmen, Gabeln und Laufrader aus Carbon und Verbund-
werkstoffen sind harte Schlage, Stof3e und Verspannungen
schadlich. Die innere Struktur des Materials wird nachteilig ver-
andert, ohne dass dieses sichtbar ist.

e Lassen Sie sich zu den VerschleiRkomponenten Ihres Fahr-
rads von lhrem Fachhandler beraten.

*  Prufen Sie den Zustand aller VerschleiRteile regelmaRig.
¢ Pflegen Sie die Verschleifiteile regelmaRig.

4.6 Carbonkomponenten

A WARNUNG

Nicht sichtbare Risse und Verformungen an Carbonkom-

ponenten.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Lassen Sie Carbonkomponenten nach Stiirzen, Uber-
belastungen und schweren Sté3en von einem Fach-
héndler prifen.

(1 B HINWEIS

Erhohter Verschleil3 durch falsche Pflege von Carbon-

komponenten.

Beschadigungsgefahr!

+ Vermeiden Sie den Kontakt von Fett und Ol mit Carbon-
komponenten.

4.7 Diebstahlschutz

e Schitzen Sie lhr Fahrrad vor Diebstahl.

* Bei Modellen mit Rahmenschloss: Wenn Sie das Fahrrad
nicht beaufsichtigen kénnen, schlieen Sie das Rahmen-
schloss.

Anmerkung: Verwenden Sie als wirkungsvollen Diebstahlschutz
ein Ketten- oder Stahlseilschloss und schlie3en Sie das Fahrrad
an einen festen Gegenstand an, z. B. an einen Fahrradsténder.

Das Rahmenschloss schitzt nicht ausreichend vor Diebstahl.

4.8 Zulassiges Gesamtgewicht

Zulassiges Gesamtgewicht:

— Felgengrofie Kinderrad 20 Zoll: 45 kg
— FelgengroRRe Kinderrad 24 Zoll: 60 kg
— FelgengroRe Kinderrad 26 Zoll: 80 kg
— FelgengrolRe 26 Zoll: 130 kg
— FelgengroRe 27,5 Zoll: 130 kg
— FelgengroRRe 28 Zoll: 130 kg
— FelgengroRe 29 Zoll: 130 kg

Mdgliche Abweichungen zu den zulassigen Gesamtgewichten
(siehe Kapitel ,Fahrradpass* auf Seite 103).

¢« Wenn Sie ein E-Rad besitzen, lesen Sie zum zulassigen
Gesamtgewicht Ihres E-Rades die separate Gebrauchsan-
leitung zum Antrieb.
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4.81 Leergewicht ermitteln
e Ermitteln Sie durch Wiegen das Leergewicht lhres Fahrrads,
gof. mit allen optionalen Ausstattungen.

Anmerkung: Optimal ermitteln Sie das Gewicht mit einer Hange-
waage. Bitten Sie ggf. Ihren Fachhandler, das Leergewicht Ihres
Fahrrads zu ermitteln.

4.8.2 Gesamtgewicht berechnen

Das tatsachliche Gesamtgewicht berechnet sich wie folgt:
Fahrrad + Fahrer (inkl. Rucksack) + Gepack = Gesamtgewicht
Zum Gepack zahlen Packtaschen, Korbe, Kindersitze und
Anhanger.

Da das Gewicht des Anhangers und dessen Zuladung starken

Einfluss auf das Bremsverhalten haben, ist es zu 100% zum
Gesamtgewicht hinzuzuzahlen.

Anmerkung: Besondere Vorsicht ist bei Kinderanhangern in
Kombination mit E-Radern auf Grund der hohen Geschwindigkeit
und des langeren Bremsweges geboten.

4.9 Transport

O EINES

Falsche Verwendung von Fahrradtragern.

Beschadigungsgefahr!

¢ Verwenden Sie nur zugelassene Fahrradtrager, mit
denen das Fahrrad aufrecht transportiert werden kann.

¢ Informieren Sie sich zur Verwendung von Fahrradtra-
gern, z. B. bei Ihrem Fachhandler.

 Sichern Sie das Fahrrad gegen Verrutschen und Her-
unterfallen.

Modellabhangig gehért eine Transportsicherung fur die Scheiben-
bremse mit zum Lieferumfang.

* Lassen Sie sich die Verwendung der Transportsicherung von
Ihrem Fachhandler erkléren.

» FUr den Transport des Fahrrads setzen Sie die Transport-
sicherung ein.

e Transportieren Sie das Fahrrad aufrecht stehend.
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410 Vor Fahrtantritt

A WARNUNG

Unerwartetes Verhalten des Fahrrads.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Uben Sie das Bremsen und Schalten der Génge abseits
vom Stral3enverkehr.

» Begeben Sie sich erst mit dem Fahrrad in den Straf3en-
verkehr, wenn Sie das Verhalten des Fahrrads kennen
und mit der Bedienung vertraut sind.

A WARNUNG

Nach den ersten gefahrenen Kilometern kdnnen sich

Zuge verlangern und Speichen oder Schraubverbindun-

gen lockern. Die Funktion von Komponenten des Fahr-

rads konnte ausfallen, z. B. in Form von Bremsversagen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Lassen Sie nach den ersten 200 km eine Inspektion
vom Fachhandler durchfuhren.

A WARNUNG

Materialbruch durch betriebsbedingten Verschleild und

lose Schraubverbindungen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Prifen Sie das Fahrrad vor jeder Fahrt geman der Prif-
anweisung.

« Lassen Sie sich im Zweifelsfall von lhrem Fachhandler
zeigen, wie das Fahrrad geprtift wird.

< Verwenden Sie das Fahrrad nur, wenn es unbeschadigt
ist.

< Verwenden Sie das Fahrrad nur, wenn Sie keinen tUber-
mafigen Verschleild und keine losen Schraubverbin-
dungen feststellen.

Ihr Fahrrad wurde von lhrem Fachhéndler vollstandig montiert,
eingestellt und ist fahrbereit.

Machen Sie sich vor der ersten Fahrt mit lhrem Fahrrad vertraut.

e Halten Sie beim Fahren beide Lenkergriffe mit den Handen
fest umschlossen.

* Fahren Sie nicht einhéndig, der Lenker kdnnte beim Bremsen
umschlagen.

» Betatigen Sie bei hydraulischen Bremsen mehrmals beide
Bremshebel, damit sich die Bremsbeldage im Bremssattel
zentrieren.

*  Gewodhnen Sie sich abseits des Stralenverkehrs an die Fahr-
eigenschaften lhres Fahrrads.
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Wenn die Zuordnung der Bremshebel fiir die Vorderrad- bzw.
Hinterradbremse fur Sie ungewohnt ist, lassen Sie diese von
Ihrem Fachhé&ndler &ndern.

Machen Sie sich, abseits des StralRenverkehrs, bei geringer
Geschwindigkeit mit den Bremseigenschaften lhres Brems-
typs vertraut (siehe Kapitel ,Bremsen“ auf Seite 28).

Uben Sie, abseits des StraRenverkehrs, den Umgang mit der
Gangschaltung, bis Sie die Gangschaltung so bedienen kdn-
nen, dass lhre Aufmerksamekeit nicht beeintrachtigt wird.

Prifen Sie, ob Sie auch bei langeren Fahrten eine bequeme

Sitzposition einnehmen und alle Komponenten am Lenker
wahrend der Fahrt sicher bedienen kénnen.

411 Prifanweisung

Prifen Sie das Fahrrad griindlich auf Beschadigungen und
Ubermafigen Verschleil3, bevor Sie losfahren.

Prufen Sie vor jeder Fahrt:

die Bremsen

¢ Schieben Sie das Fahrrad und bedienen Sie jeweils eine
Bremse, das gebremste Vorder- bzw. Hinterrad muss blo-
ckieren.

die Gangschaltung

¢ Priifen Sie die Gangschaltung auf Funktion.

die Spanneinrichtungen

» Prufen Sie die Vorspannung aller Spanneinrichtungen.
* Prifen Sie alle Spanneinrichtungen auf korrekten Sitz.

den Rahmen, Gabel und Sattelstiitze

» Es dirfen keine Risse, Verformungen oder Farbverande-
rungen an Rahmen, Gabel oder Sattelstiitze zu sehen sein.

die Schraub- und Steckverbindungen

 Sichtpriifung der Schraub- und Steckverbindungen.

den Pedaltrieb

» Prufen Sie den Pedaltrieb auf Funktion und Festigkeit.
die Beleuchtung

» Prufen Sie Scheinwerfer und Schlussleuchte auf Funktion.
die Glocke

* Wenn Sie die Glocke bedienen, muss ein deutlicher Ton
zu héren sein.

den Lenker und Lenkervorbau
* Prifen Sie den Lenker und Lenkervorbau auf festen Sitz.

e Sichtprifung des Lenker und Lenkervorbaus auf Risse,
Verformungen oder Farbveranderungen.

die Reifen

* Prufen Sie die Reifen auf Risse, Fremdkorper und Reifen-
falldruck.

die Felgen und Speichen
 Sichtprifung der Felgen.
» Prufen Sie die Speichen auf eine gleichmafige Spannung.
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412 Nach einem Sturz

A WARNUNG

Nach einem Sturz oder Unfall kbnnen versteckte Scha-
den am Fahrrad entstehen, z. B. Haarrisse. Komponen-
ten aus Carbon oder Aluminium kénnen beschadigt sein,
auch wenn dies nicht zu erkennen ist.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Lassen Sie das Fahrrad nach einem Sturz oder Unfall
von lhrem Fachhandler eingehend auf mdogliche
Beschadigungen prufen.

¢ Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn Schaden am
Fahrrad erkennbar oder zu vermuten sind.

Durch einen Sturz oder einen Unfall kbnnen Komponenten aus
Carbon beschadigt werden. Schaden an Komponenten aus Car-
bon sind nicht immer sichtbar. Fasern oder Lacke kdnnen sich
abldsen oder zerstort werden und die Festigkeit der Komponenten
kann nachlassen.

Lassen Sie Komponenten aus Carbon nach einem Sturz oder
Unfall durch Ihren Fachhandler austauschen.

Priufen Sie nach leichten Stirzen alle Komponenten des Fahr-
rads, z. B. wenn das Fahrrad umgefallen ist (siehe Kapitel
~Prifanweisung” auf Seite 25).

Wenden Sie sich im Zweifelsfall und flir Reparaturen an lhren
Fachhandler.

413 Reinigung und Konservierung
/\ VORSICHT

Einklemmen und Quetschen von Kérperteilen durch

bewegliche Teile.

Verletzungsgefahr!

» Seien Sie vorsichtig im Umgang mit beweglichen Tei-
len, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.

« Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.

(1 B HINWEIS

Verwendung falscher Reinigungsmittel.

Beschadigungsgefahr!

« Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

« Verwenden Sie keine scharfen, kantigen oder metalli-
schen Reinigungsgegenstande.

 Reinigen Sie das Fahrrad nie mit einem harten Wasser-
strahl oder Hochdruckgeraten.
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(1 B HINWEIS

Heruntertropfendes Ol oder Fett.

Umweltverschmutzung!

 Achten Sie darauf, dass kein Ol oder Fett heruntertropft.

« Entfernen Sie verschuttetes Ol oder Fett sofort mit
einem Tuch.

« Entsorgen Sie verschiittetes Ol oder Fettreste umwelt-
gerecht nach den geltenden landesspezifischen und
regionalen Vorschriften.

Was zur Reinigung benétigt wird:

— Saubere Putztlicher;

— Milde, lauwarme Seifenlauge;

— Weiche Birste oder Schwamm;

— Reinigungs- und Konservierungsmittel.

e Lassen Sie sich ggf. von lhrem Fachhandler zu geeigneten
Reinigungs- und Konservierungsmitteln beraten.

» Reinigen Sie das Fahrrad sofort, wenn es verschmutzt wurde,
z. B. nach einer Regenfahrt.

¢ Reinigen Sie das Fahrrad auch bei geringen Verschmutzun-
gen regelmanig.

e Wischen Sie alle Oberflachen und Komponenten mit einem
angefeuchteten Schwamm ab.

* Verwenden Sie zum Befeuchten des Schwamms eine milde
Seifenlauge.

Wischen Sie nach der Reinigung alle Oberflachen und Kom-
ponenten trocken.

Konservieren Sie Lackflachen und metallische Oberflachen
am Rahmen mindestens alle sechs Monate.

Konservieren Sie bei Felgenbremsen nicht die Felgen oder
bei Scheibenbremsen nicht die Bremsscheiben.

Beachten und befolgen Sie die Hinweise der beigelegten Her-
stellerinformationen zur Reinigung einzelner Komponenten.
Wenn Sie das Fahrrad unter erschwerten Bedingungen ver-

wenden, verkirzen Sie die Reinigungs- und Konservierungs-
intervalle.

Erschwerte Bedingungen sind zum Beispiel:

Haufiger Betrieb in anspruchsvollem Gelande.
Betrieb bei schlechten Witterungsverhaltnissen, z. B.:

Im Winter: besondere Korrosionsgefahr durch Streusalz auf
den StralBen.

Bei Schlamm oder Matsch: erhdhter Verschleifld durch tber-
mafige Verschmutzung beweglicher Teile.

In Salzhaltiger Umgebung: besondere Korrosionsgefahr
durch salzhaltige Lulft.

In Umgebungen von Nutztierbetrieben: besondere
Korrosionsgefahr durch ammoniakhaltige Luft.
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5 Bremsen A WARNUNG
A _ Blockieren des Hinterrades kann Stiirze verursachen.

) : _ Unfall- und Verletzungsgefahr!
Verlangerter Bremsweg durch verminderte Bremsleis- o .
A * Nutzen Sie die Hinterradbremse in Kurvenfahrten vor-
tung bei Nasse.

Unfall- und Verletzungsgefahr! sichtig, um ein Blockieren des Hinterrades zu vermei-

den.
» Passen Sie lhre Fahrweise und lhre Geschwindigkeit

den Witterungsbedingungen und den Fahrbahnverhélt- & _

nissen an. N . . .
Falsche Bremsbelage kénnen zu einer verminderten oder

ﬁ _ zu starken Bremsleistung oder zum Ausfall der Bremse
fuhren.

Gefahr des Uberschlagens durch Ziehen der Vorderrad- Unfall- und Verletzungsgefahr!
bremse. | » Tauschen Sie Bremskomponenten nur gegen Original-
Unfall- und Verletzungsgefahr! Ersatzteile aus, da nur so eine ordnungsgemae Funk-
* Nutzen Sie den Bremshebel fir das Vorderrad bei tion gewahrleistet werden kann.
hohen Geschwindigkeiten vorsichtig, um ein Uber- « Wenn Sie nicht tiber die nétigen Sachkenntnisse und
schlagen zu vgrmelden. das benétigte Werkzeug fiir den Austausch der Brems-
* Passen Sie die Bremskraft der Bremsen der Fahr- belage verfiigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.
situation an, um ein Blockieren der Laufrader zu ver-
meiden.

« Bremsen Sie immer mit beiden Bremsen gleichzeitig,
um eine optimale Bremsleistung zu erzielen.
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A WARNUNG /N WARNUNG

Maoglicher Verlust des Augenlichts bei Augenkontakt mit Versagen der hydraulischen Bremsen durch verknickte
Bremsfliissigkeit. oder undichte Leitungen und offene Anschlisse.
Unfall- und Verletzungsgefahr! Unfall- und Verletzungsgefahr!
e Schiitzen Sie sich davor, dass Bremsflissigkeit in die e Wenn Sie Schaden oder Undichtheiten an Hydrauliklei-
Augen gelangen kann. tungen oder -anschlissen feststellen, verwenden Sie
« Wenn Sie Bremsflussigkeit in die Augen bekommen das Fahrrad nicht.
haben, spilen Sie die Augen sofort mit reichlich klarem » Lassen Sie die Bremse von lhrem Fachhéandler repa-
Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. rieren.

A _ Die Bremse ist eine technische Einrichtung zur Verzégerung des
Fahrrads. Die Gesamtheit der Einzelteile wird als Bremsanlage

Mdgliche Verletzung bei Hautkontakt mit Bremsflussigkeit. ~ bezeichnet.

Veratzungs- und Vergiftungsgefahr! Ihr Fahrrad ist mit mindestens zwei voneinander unabhangigen
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Bremsfliissig- ~ Brémsen am Vorderrad und am Hinterrad ausgestattet.

keit. Modellabh&ngig sind folgende Bremsen verbaut:
« Wenn Sie mit Bremsflissigkeit in Kontakt gekommen ~ —  RUCKtrittbremse

sind, spilen Sie die betroffenen Stellen sofort mitreich-  ~ Felggnbremse . _

lich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen  — Scheibenbremse (hydraulisch und mechanisch)

Arzt auf, — Trommelbremse

e Prufen Sie anhand der Abbildung ,,Bremstypen“ und ,Brem-
stypen 1 mit welchen Bremsen lhr Fahrrad ausgestattet ist
(siehe Kapitel ,Fahrradpass” auf Seite 103).

e Fur einen kurzen Bremsweg bremsen Sie gleichmaf3ig mit
beiden Bremsen.
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5.1 Bremsen prifen

Fuhren Sie alle folgenden Anweisungen fur die Vorderrad- und Hin-
terradbremse aus.

1. Prufen Sie alle Schrauben der Bremsanlage auf festen Sitz.
2. Prifen Sie, ob der Bremshebel drehfest am Lenker sitzt.

¢ Wenn Sie lose Schraubverbindungen feststellen, lassen
Sie die Schrauben von Ihrem Fachhéandler, unter Beach-
tung der Drehmomente, festziehen.

3. Prifen Sie, ob bei voll angezogenem Bremshebel noch
mindestens 1 cm Abstand zwischen Bremshebel und Griff
verbleibt.

¢ Wenn der Abstand weniger als 1 cm betrégt, lassen Sie die
Bremsanlage von Ihrem Fachhandler einstellen.

4. Prifen Sie die Bremsbelage auf Verschleil3.

¢ Lassen Sie sich im Zweifelsfall von Ihrem Fachhandler
erklaren, wie Sie den Verschlei? beurteilen kdnnen.
5. Prifen Sie durch leichtes Hin- und Herbewegen der Brems-
scheibe, ob die Bremsscheibe spielfrei am Rad sitzt.
6. Prifen Sie, ob die Rader des Fahrrads bei angezogener
Bremse blockieren.

¢ Wenn Sie eine geringe Bremswirkung feststellen, lassen
Sie die Bremsanlage von lhrem Fachhandler einstellen.

Abb. Bremstypen

1 Felgenbremse 2 Scheibenbremse

Abb. Bremstypen 1
1 Rucktrittbremse

2 Trommelbremse
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5.2 Bremshebelzuordnung 5.3 Feststellbremse
Die Bremshebel sind wie folgt in der Grundkonfiguration zugeord- Eine Feststellbremse ist eine Vorrichtung zum Arretieren, um ein
net (siehe Abb. ,Ein Bremshebel* und ,,Zwei Bremshebel*). unbeabsichtigtes Wegrollen des Fahrrads zu verhindern.

¢ Machen Sie sich mit der Bremshebelzuordnung vor Fahrtan- Einige Bremshebel sind mit einer Feststellfunktion ausgestattet,
tritt vertraut. Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler, wenn Sie  es gibt diverse Ausflhrungen.
die Bremshebelzuordnung andern lassen mochten. «  Priifen Sie ob Ihr Bremshebel eine Festellfunktion hat.

— Zum Feststellen der Bremse, ziehen Sie den Bremshebel zum
Lenker hin und schieben den Feststellschieber zum Brems-

1 hebel hin.
— Zum Loésen der Feststellboremse, ziehen Sie den Bremshebel
_ l zum Lenker hin und schieben den Feststellschieber zum

Vorderrad hin.

Abb. Ein Bremshebel (exemplarisch)
1 Bremshebel fir die Vorderradbremse

i d

1

Abb. Feststellbremse (exemplarisch)
1 Feststellschieber

Abb. Zwei Bremshebel (exemplarisch)
1 Bremshebel fiir die Vorderradbremse
2 Bremshebel fur die Hinterradbremse
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5.4 Felgenbremse

A WARNUNG

Felgenbruch infolge von Verschleil3.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Lassen Sie die Felgen mindestens einmal pro Jahr oder
nach 1000 km von Ihrem Fachhandler prifen.

Bei Betdtigung des Bremshebels bei einer mechanischen
Felgenbremse zieht das Bremsseil die Bremsarme zusam-
men und die Bremsbelage werden an die Felge gepresst
(siehe Abb. ,Mechanische Felgenbremse").

Bei Betatigung des Bremshebels bei einer hydraulischen Fel-
genbremse werden in der Bremseinheit liegende Bremskolben
durch Oldruck nach auf3en gedruckt. Die Bremsklttze werden
dabei auf die Felge gepresst

(siehe Abb. ,Hydraulische Felgenbremse®).

5.41 Grundlagen
Durch Gebrauch der Felgenbremse verschleiRen die Bremsbelage
und die Felge.

Bei einer Felgenbremse mit Seilzug verschleil3t zuséatzlich das
Bremsseil.

Bei einer hydraulischen Felgenbremse verschleil3t zusatzlich die
Bremsflissigkeit.

Fuhren Sie die folgenden Anweisungen fir die Vorderrad- und Hin-
terradbremse aus.

» Entfernen Sie Verschmutzungen an den Komponenten der
Felgenbremse und der Felge sofort mit einem leicht ange-
feuchteten Tuch.

» Prifen Sie alle Schrauben der Bremsanlage auf festen Sitz.
* Prifen Sie, ob der Bremshebel drehfest am Lenker sitzt.

Abb. Hydraulische Felgenbremse
1 Verschlusshebel
2 Hydraulikleitung

3 Bremsbelag
4 Felge

* Wenn Sie lose Schraubverbindungen feststellen, lassen Sie
die Schrauben von lhrem Fachhéandler, unter Beachtung der
Drehmomente, festziehen.

e Ziehen Sie mehrfach den Bremshebel und priifen Sie, ob das
Bremsseil festhakt oder ob Kratzgerausche auftreten oder ob
Bremsflissigkeit aus den Leitungen, Anschliissen oder an den
Bremsbelagen austritt.

» Prifen Sie, ob die Bremsseilhllle beschadigt ist oder Draht-
adern gerissen sind (Sichtprifung).
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¢ Wenn Sie mangelhafte Bremsseile feststellen oder wenn
Bremsflussigkeit austritt, verwenden Sie das Fahrrad nicht.

e Prufen Sie, ob bei voll angezogenem Bremshebel noch
mindestens 1 cm Abstand zwischen Bremshebel und Griff
besteht.

¢ Wenn der Abstand weniger als 1 cm betrégt, lassen Sie die
Felgenbremse von Ihrem Fachhandler einstellen.

¢ Prifen Sie, ob die Rader des Fahrrads bei angezogener Fel-
genbremse blockieren.

¢ Wenn Sie eine geringe Bremswirkung feststellen, lassen
Sie die Bremsanlage von lhrem Fachhandler einstellen.
e Achten Sie beim Bedienen der Felgenbremse auf ungewohn- Abb. Mechanische Felgenbremse
liche Gerausche.

* Wenn Sie ungewdthnliche Gerausche horen, lassen Sie die
Bremsanlage von Ihrem Fachhandler prifen.

1 Bremsseil 3 Felge
2 Bremsarm 4 Bremsbelag

5.411 Felgenbremse mit Schnellverschluss

A

Wenn der Schnellverschluss offen ist, versagt die Fel-

genbremse.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass der Schnellver-
schluss geschlossen ist.

Die Felgenbremse ist fir einen zligigen Aus- und Einbau der Lauf-
rader mit einem Hebel als Schnellverschluss ausgestattet.
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™

Abb. Felgenbremse
1 Schnellverschlusshebel

Bremsbelage prifen

e Prifen Sie, ob die Ver-
schleil3grenze der Brems-
belage erreicht ist.

e Lassen Sie die Ver-

schleiRgrenze der
Bremsbeldge im Zwei- APD. Bremsbelag
felsfall von lhrem Fach- 1 VerschleiRgrenze
handler prifen.

Die Bremsbelage miissen gewechselt werden, bevor die Ver-
schleiRgrenze am Bremsbelag erreicht ist.

Lassen Sie Bremsbelage von Ihrem Fachhandler austauschen
und die Bremsanlage danach wieder einstellen.

Anmerkung: Nicht alle Bremsbelage besitzen Rillen als Ver-
schlei3grenze. Lassen Sie sich die Verschleil3grenze von lhrem
Fachhandler erklaren.

Prifen Sie, ob bei voll angezogenem Bremshebel noch
mindestens 1 cm Abstand zwischen Bremshebel und Griff
verbleibt.

¢ Wenn der Abstand weniger als 1 cm betrégt, lassen Sie die
Bremsanlage von Ihrem Fachhandler einstellen.

Prufen Sie, ob die Bremsklttze auf beiden Seiten der Felge
gleichmaRig verschleien bzw. abnutzen (Sichtprifung).

* Wenn die Bremsbelage ungleichmafig oder schrag ver-
schleil3en, lassen Sie die Bremsanlage von Ihrem Fach-
handler prifen.

Prufen Sie die Bremsbelage auf Beschadigungen und starke
Verschmutzungen (Sichtpriifung).

* Wenn die Bremsbelége stark verschmutzt sind, reinigen Sie sie.

¢ Wenndie Bremsbeléage beschadigt sind, lassen Sie sie von
Ihrem Fachhéndler erneuern.

Prifen Sie, ob die Bremsklotze mittig auf der Felgenflanke
reiben.

¢ Die Bremsklotze sollten so eingestellt sein, dass sie der
Biegung der Felge so exakt wie mdglich folgen.

Fassen Sie die Bremsklotze an und prifen Sie, ob sie sich
verdrehen lassen.

* Wenn Sie die Bremsklotze verdrehen kdnnen, lassen Sie
die Bremskl6tze von Ihrem Fachhandler einstellen.
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* Prifen Sie, ob sich die Bremsklotze beim Ziehen und Losen
des Bremshebels gleichmaRig und symmetrisch in Richtung
Felge hin und zuriick bewegen (Sichtprufung).
¢ Wenn sich die Bremsklotze ungleichmaRig bewegen, las-

sen Sie die Bremsanlage von Ihrem Fachhandler priifen.

5.4.2 Bedienung
Das Hinterrad blockiert bei gleicher Bremskraft friher als das
Vorderrad.

Modellabhangig ist Ihr Fahrrad mit unterschiedlichen Bremstypen
am Vorderrad und Hinterrad ausgestattet.

e Ziehen Sie zum Bremsen den Bremshebel mit den Fingern in
Richtung des Lenkers (siehe Kapitel ,Bremsen” auf Seite 28).

¢ Regulieren Sie die Bremswirkung durch die Kraft, mit der Sie
den Bremshebel ziehen.

Um die Bremse zu l6sen, lassen Sie den Bremshebel los.
Fur einen kurzen Bremsweg bremsen Sie gleichméfiig mit beiden
Felgenbremsen bzw. mit der Hand- und Riicktrittbremse.

5.4.3 Einstellungen

A WARNUNG

Verlust der Bremsleistung durch nicht fachgerecht einge-

stellte Bremsanlagen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Lassen Sie Einstellungen an den Bremsanlagen nur
von lhrem Fachhéandler vornehmen.

Die Einstellung der Bremsanlage erfordert Sachkenntnisse.
Wenn Sie nicht Giber die nétigen Sachkenntnisse und das benétigte
Werkzeug verfligen, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.
5.4.31 Griffweite

Das Einstellen der Griffweite stellt den Bremshebel naher an den
Griff heran.

» Stellen Sie den Bremshebel so ein, dass Sie ihn wahrend der
Fahrt sicher bedienen kdnnen, ohne die Hand vom Lenker
zu nehmen.

Anmerkung: Das Einstellen der Griffweite verstellt die Spannung
des Bremsseils.

1. Drehen Sie die Einstellschraube so weit hinein, dass Sie
den Bremsgriff sicher bedienen kénnen
(siehe Abb. ,Einstellungen am Bremshebel®).

Abb. Einstellungen am Bremshebel

1 Bremshebel 2 Einstellschraube
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Anmerkung: Modellabhangig ist die Einstellschraube eine Kreuz-
schlitz- oder Innensechskantschraube.

2. Stellen Sie die Spannung des Bremsseils ein.
5.4.3.2 Bremsseil

Anmerkung: Wenn sich der Abstand der Bremsklotze links und
rechts zur Felge um mehr als 1 mm unterscheidet, muss vor der
Einstellung des Bremsseils eine Grundeinstellung der Bremsan-
lage durch lhren Fachhandler erfolgen.

1. Drehen Sie die Kontermutter gegen den Uhrzeigersinn eine
bis zwei Umdrehungen los (siehe Abb. ,Einstellungen am
Bremsseil“).

2. Drehen Sie die Randelmutter so weit hinein oder heraus, bis
der Abstand der Bremsklotze auf beiden Seiten 1 bis 2 mm
betragt (siehe Abb. ,Mechanische Felgenbremse").

* Greifen Sie dabei das Bremsseil vor der Randelmutter und
ziehen Sie leicht daran, damit sich die Randelmutter leich-
ter drehen lasst.

3. Drehen Sie die Randelmutter maximal 5 Umdrehungen
heraus.

* Wenn Sie die Bremskldtze so nicht einstellen kbnnen, las-
sen Sie die Bremsanlage von Ihrem Fachhandler prifen.

4. Prifen Sie, ob Sie den Bremshebel nur so weit an den Griff
heranziehen kénnen, dass der Abstand zwischen Bremshe-
bel und Griff mindestens 1 cm betragt.

5. Drehen Sie die Kontermutter im Uhrzeigersinn und drehen
Sie sie mit dosierter Kraft fest.

Abb. Einstellungen am Bremsseil
1 Ré&ndelmutter 2 Kontermutter
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5.5 Scheibenbremse
/\ VORSICHT

Verbrennung durch Kontakt mit hei3en Bremsscheiben.

Hautverbrennungen!

* Warten Sie, bis sich die Bremsscheiben abgekihlt
haben, bevor Sie die Bremsscheiben berihren.

O EINES

Verglasung der Bremshbeldage durch langanhaltende

Beanspruchung.

Beschadigungsgefahr!

* Wenn keine Gefahr besteht, bremsen Sie an langen
Gefallen stoRweise und dafiir mit hbherer Kraft.

(1 B HINWEIS

Beschadigung der Bremse durch Ausbau des Vorder-

bzw. Hinterrades.

Beschadigungsgefahr!

« Wenn Sie nicht Giber die nétigen Sachkenntnisse und
das benétigte Werkzeug verfiigen, lassen Sie das Vor-
der- bzw. Hinterrad nur von lhrem Fachhandler aus-
und einbauen.

(1 B HINWEIS

Vollbremsungen mit neuen Bremsbelagen fithren zum

Verglasen der Bremsbelage.

Beschadigungsgefahr!

« Bremsen Sie neue Scheibenbremsen abseits des Stra-
Benverkehrs ein.

5.51 Grundlagen

Bei Bedienung des Bremshebels werden im Bremssattel liegende

Bremskolben nach auf3en gedriickt. Die Bremsbelage werden von

den Bremskolben gegen die Bremsscheibe gepresst.

e Prifen Sie die Scheibenbremse regelmafig auf Verschleif
und Funktion.

» Entfernen Sie Verschmutzungen an den Komponenten der
Bremse und der Bremsscheibe sofort mit einem leicht ange-
feuchteten Tuch.

* Reinigen Sie bei Scheibenbremsen die Bremsscheiben regel-
maRig mit Bremsenreiniger oder warmem Wasser.

Durch Gebrauch der Scheibenbremse verschleiRen die Brems-

belage und die Bremsscheibe.

Bei einer Scheibenbremse mit Seilzug verschleif3t zuséatzlich das

Bremsseil.

Bei einer hydraulischen Scheibenbremse verschleifdt zusatzlich
die Bremsflussigkeit.
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Abb. Hydraulische Schelbenbfemse

1 Hydraulikleitung 3 Bremsscheibe
2 Bremssattel

Fragen Sie lhren Fachhandler nach einer Prifhilfe zum Prifen des
Verschleiles der Bremsbelage. Abhangig von lhrem Bremsentyp
kann das z. B. die Transportsicherung sein.

e Fuhren Sie alle folgenden Anweisungen fiir die Vorderrad-
und Hinterradbremse aus.

1. Prufen Sie, ob sich die Bremsbelage beim Ziehen und
Ldsen des Bremshebels gleichméaRig und symmetrisch in
Richtung Bremsscheibe und zurtick bewegen.

¢ Wenn Sie die Bremsscheibe bewegen kdnnen oder die
Bremsbelage sich ungleichmaflig bewegen, lassen Sie
die Bremse von Ihrem Fachhandler prifen.

2. Ziehen Sie den Bremshebel an und prifen Sie, ob Brems-
flissigkeit aus den Leitungen, Anschlissen oder an den
Bremsbelagen austritt.
¢ Wenn Bremsflissigkeit austritt, verwenden Sie das Fahr-

rad nicht.

» Lassen Sie die Bremse von lhrem Fachhandler reparieren.

Wenn die Scheibenbremsen neu sind bzw. wenn die Bremsbeléage
oder die Bremsscheibe erneuert wurden, missen die Scheiben-
bremsen eingebremst werden (siehe Kapitel ,Scheibenbremse
Einbremsen*” auf Seite 41).

5.5.2 Bedienung
Das Hinterrad blockiert bei gleicher Bremskraft friher als das
Vorderrad.

Modellabhangig ist Ihr Fahrrad mit unterschiedlichen Bremstypen
am Vorderrad und Hinterrad ausgestattet.

e Ziehen Sie zum Bremsen den Bremshebel mit den Fingern in
Richtung des Lenkers (siehe Kapitel ,Bremsen* auf Seite 28).

* Regulieren Sie die Bremswirkung durch die Kraft, mit der Sie
den Bremshebel ziehen.

Um die Bremse zu l6sen, lassen Sie den Bremshebel los.

Fur einen kurzen Bremsweg bremsen Sie gleichmafiig mit beiden
Bremsen.
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5.5.3 Einstellungen

A WARNUNG

Verminderte Bremsleistung oder Ausfall der Bremsen

durch nicht fachgerecht eingestellte Bremsen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Lassen Sie Einstellungen an den Bremsen von lhrem
Fachhandler vornehmen.

e Lassen Sie sich ggf. das Einstellen Ihrer Bremse von
Ihrem Fachhandler erklaren.

5.5.3.1 Griffweite

Wenn Sie keine Erfahrung im Einstellen von hydraulischen
Bremsen besitzen, lassen Sie lhren Fachhandler die Griff-
weite einstellen.

Stellen Sie den Bremshebel so ein, dass Sie ihn wahrend der
Fahrt sicher bedienen kdnnen, ohne die Hand vom Lenker
zu nehmen.

Um den Abstand des Bremshebels zum Griff zu vergréRern,
drehen Sie die Einstellschraube fir die Griffweite im Uhrzei-
gersinn hinein (siehe Abb. ,Bremshebel der hydraulischen
Bremse").

Um den Abstand des Bremshebels zum Griff zu verringern,
drehen Sie die Einstellschraube fir die Griffweite gegen den
Uhrzeigersinn heraus.

Abb. Bremshebel der hydraulischen Bremse

Mdgliche Positionen der Einstellschraube am Bremshebel einer
hydraulischen Bremse

5.5.3.2 Bremsbelage austauschen

A WARNUNG

Falsche oder nicht fachgerecht installierte Bremsbeléage

kénnen zu Fehlfunktionen fuhren, z. B. zum Ausfall der

Bremse.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Verwenden Sie nur Original-Bremsbelage fiir hydrauli-
sche Scheibenbremsen.

e Lassen Sie sich beim Kauf der Bremsbelage fachman-
nisch beraten.
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* Wenn Sie die Bremsbelage nicht fachgerecht austau-
schen kénnen, lassen Sie die Bremsbelage von lhrem
Fachhandler austauschen.

* Beachten Sie zum Austausch der Bremsbeldge auch
die Bedienungsanleitung des Bremsbelagherstellers.

Demontieren Sie das Laufrad, um freien Zugang zum
Bremssattel zu haben.

Dricken Sie mit einem flachen Werkzeug die Bremskolben
zurilick in ihre Ausgangsposition im Bremssattel. Achten Sie
darauf, dass Sie weder die Bremskolben noch die Brems-
scheibe beschadigen.

Biegen Sie das innere Ende des Sicherungssplints mit einer
Spitzzange gerade und ziehen Sie den Sicherungssplint
aus dem Bremssattel oder drehen Sie die Bremsbelag-
Halteschraube vollstéandig heraus.

Ziehen Sie die alten Bremsbelage nach hinten aus dem
Bremssattel heraus.

Saubern Sie die Bremskolben fir eine optimale Funktion
mit einer milden Seifenlauge und einem sauberen Tuch von
eventuellen Verschmutzungen oder Belagabrieb.

Setzen Sie die neuen Original-Bremsbelage und die Brems-
belagsfeder zusammen. Achten Sie dabei auf die richtige
Seite: Alle Teile sind mit ,Rechts“ oder ,Links" gekennzeich-
net.

Driicken Sie die beiden Bremsbelage mit Daumen und
Zeigefinger zusammen und setzen Sie sie mit der richtigen
Seite von hinten in den Bremssattel ein.

10.

11

12.

Driicken Sie den Siche-
rungssplint wieder in den
Bremssattel hinein. Ach-
ten Sie darauf, den Siche-
rungssplint auf der Innen-
seite wieder aufzubiegen
oder drehen Sie die Brems-
belag-Halteschraube wie-
der hinein.

Montieren Sie das zuvor
entnommene Laufrad.

Bremsen Sie die neuen
Bremsbeldage ein (siehe
Kapitel ,Scheibenbremse
Einbremsen* auf Seite 41).

Prifen Sie bei angezo-
genem Bremshebel die
Bremswirkung.

Stellen Sie bei ausblei-
bender Bremswirkung die
Bremsanlage ein.

1 2 3 4

Abb. Bremssattel
1 Bremssattel
2 Sicherungssplint
3 Bremsbelag
4 Sicherungsfeder
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5.5.3.3 Scheibenbremse Einbremsen

Wenn die Scheibenbremsen neu sind bzw. wenn die Bremsbe-
lage oder die Bremsscheibe erneuert wurden, missen die Schei-
benbremsen eingebremst werden.

¢ Fuhren Sie abseits des StralRenverkehrs das Einbremsen der
Scheibenbremsen durch.

* Beachten Sie hierzu die Herstellerangaben oder fragen Sie
Ilhren Fachhéandler.

» Bleiben Sie wahrend des Bremsvorgangs aus Sicherheits-
grinden immer im Sattel sitzen.

» Bremsen Sie nie bis zum Stillstand ab.
1. Beschleunigen Sie das Fahrrad auf gut 15 km/h.

2. Bremsen Sie stark und gleichmaRig bis auf Schrittgeschwin-
digkeit ab. Die Rader durfen nicht blockieren.

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang 20 Mal fur die Hinterrad-
bremse und 20 Mal fur die Vorderradbremse. Sie werden
eine zunehmende Bremswirkung feststellen.

4. Beschleunigen Sie das Fahrrad auf eine etwas hohere
Geschwindigkeit (ca. 20 bis 25 km/h).

5. Bremsen Sie stark und gleichmafig bis auf Schrittgeschwin-
digkeit ab. Die Rader dirfen nicht blockieren.

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang 10 Mal fuir die Hinterrad-
bremse und 10 Mal fur die Vorderradbremse.

7. Lassen Sie die Bremsscheiben und die Bremsbelage vor
der ersten Fahrt abkihlen.

¢ Wenn die Wirkung der Scheibenbremsen nach dem Ein-
bremsen unzureichend ist oder Sie beim Bremsen unge-
wohnliche Gerdusche horen, lassen Sie die Scheiben-
bremsen von Ihrem Fachhandler priifen.

Uberpriifen Sie nach dem Einbremsen der Scheibenbremse die
Griffweite und stellen Sie sie ggf. ein.

Stellen Sie den Bremshebel so ein, dass Sie ihn wahrend der
Fahrt sicher bedienen kénnen, ohne die Hand vom Lenker zu neh-
men (siehe Kapitel ,Einstellungen” auf Seite 39).

5.5.3.4 Bremskraft erhalten

Die nachlassende Bremswirkung durch Uberhitzung des Brems-
systems bei Scheibenbremsen wird als ,Fading“ bezeichnet. Bei
steigender Temperatur an dem Kontaktpunkt zwischen Brems-
belagen und Bremsscheibe, z. B. durch Dauerbremsen, sinkt die
Bremsleistung.

* Vermeiden Sie langanhaltendes Dauerbremsen.
* Lassen Sie die Bremsbelage regelmagig abkdhlen.

* Nutzen Sie das Fahrrad nicht, wenn durch die Erwarmung
eine verringerte Bremsleistung vorhanden ist.

Nutzen Sie das Fahrrad erst wieder, wenn die volle Brems-
leistung wieder gegeben ist.
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5.6 Rucktrittbremse

A WARNUNG

Keine Wirkung der Ricktrittbremse bei einer von dem

Kettenrad heruntergesprungenen Kette.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Wenn die Riicktrittboremse wirkungslos ist, bremsen Sie
vorsichtig mit dem Bremshebel fiir das Vorderrad und,
falls vorhanden, mit dem Bremshebel fir das Hinterrad.

Fahrrader mit Nabenschaltung und Fahrrader ohne Schaltung
sind haufig mit einer Rucktrittboremse ausgestattet. Sie ist in der
Hinterradnabe des Fahrrads integriert und wird Gber die Pedale
betétigt.

Wenn Sie den Pedaltrieb frei riickwérts drehen kénnen, ist lhr
Fahrrad nicht mit einer Rucktrittbremse ausgestattet.

5.6.1 Grundlagen

Bei Betéatigung der Rucktrittbremse wird in der Nabe des Hin-
terrades ein Metallring an die Nabenhille gepresst und bremst
das Hinterrad ab. Verschleif3 tritt konstruktionsbedingt erst nach
langem Gebrauch auf.

Prufen Sie regelmafig die Funktion der Rucktrittbremse.

1. Fassen Sie den Gegenhalter an und priifen Sie, ob er fest
am Hinterbau-Unterrohr sitzt.

* Wenn die Schraube am Gegenhalter lose ist, drehen Sie
sie, unter Beachtung der Drehmomente, im Uhrzeigersinn
fest.

« Drehen Sie die Schraube vorsichtig mit dosierter Kraft fest.

2. Achten Sie beim Bedienen der Riicktrittbremse auf unge-
wohnliche Gerausche.

*  Wenn Sie ungewdhnliche Gerausche horen, lassen Sie die
Rucktrittbremse von Ihrem Fachhandler Uberprifen.

Abb. Gegenhalter
1 Hinterbau-Unterrohr
2 Schraube

3 Gegenhalter
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5.6.2 Bedienung

Zum Bremsen treten Sie den Pedaltrieb riickwarts (siehe
Abb. ,Ricktrittbremse").

Regulieren Sie die Bremskraft mit der Kraft, mit der Sie die
Pedale gegen den Widerstand treten.

Treten Sie die Pedale vorwarts, um die Ricktrittbremse zu
16sen.

Fir einen kurzen Bremsweg bremsen Sie gleichmafig mit der
Hand- und Rucktrittboremse.

5.6.3 Einstellungen

A WARNUNG

Verlust der Bremsleistung durch nicht fachgerecht einge-

stellte Bremsen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Lassen Sie Einstellungen an der Ricktrittbremse nur
von lhrem Fachhé&ndler vornehmen.

» Lassen Sie sich ggf. das Einstellen lhrer Rucktritt-
bremse von lhrem Fachhandler erklaren.

Die Einstellung der Bremsen erfordert Sachkenntnisse.

Wenn Sie nicht Uiber die nétigen Sachkenntnisse und das beno-
tigte Werkzeug verfligen, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Sollte beim Bremsvorgang einer Freilaufnabe die rlickwarts
gerichtete Umdrehung zum Bremsen mehr als */; einer ganzen
Umdrehung betragen, dann lassen Sie die Rucktrittbremse von
Ihrem Fachhandler einstellen.

Abb. Ricktrittbremse

43



Beleuchtung

6 Beleuchtung
6.1 Grundlagen

A WARNUNG

Schlechte Sichtbarkeit fir andere Verkehrsteilnehmer.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Schalten Sie die Beleuchtung bei schlechten Sichtver-
héaltnissen und Dunkelheit ein.

Fir die Teilnahme am StraBenverkehr missen Fahrrader mit
Scheinwerfer, Schlusslicht, Ruckstrahler an den Pedalen, Seiten-
strahlern fur Laufréder bzw. Leuchtstreifen, weil3em Rickstrah-
ler vorne und einen roten Rickstrahler hinten ausgeristet sein
(siehe Abb. ,Beleuchtungsausstattung“). Die Beleuchtungskom-
ponenten missen den landesspezifischen Anforderungen ent-
sprechen.

Der Scheinwerfer und die Schlussleuchte sind bei allen Model-
len mit Stral3enzulassung mit langlebigen und energiesparenden
LEDs ausgestattet. Die Leuchtmittel konnen nicht ersetzt werden.
¢ Wenn die Beleuchtung defekt ist, lassen Sie sie von lhrem

Fachhandler erneuern.

Dieses Rad ist fir
die Nutzung von 6ffentli-
chen Verkehrswegen
nicht geeignet, da es

nicht entsprechend der
StVZO ausgestattet ist.

Abb. StVZO-Aufkleber (exemplarisch)

Die Beleuchtungsausstattung lhres Fahrrads entspricht im Aus-
lieferungszustand nicht den gtiltigen Vorschriften zum Stral3en-
verkehr (siehe Abb. ,StVZO-Aufkleber). Diese Modelle dirfen
wegen fehlender Beleuchtungsausstattung nicht im StralRenver-
kehr verwendet werden.
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Abb. Beleuchtungsausstattung (exemplarisch)

1 Scheinwerfer mit Riickstrahler (weif3)
2 Leuchtstreifen (weif3)

3 Ruckstrahler am Pedal (gelb)

4 Seitenstrahler (gelb)

5 Schlussleuchte mit Rickstrahler (rot)

Anmerkung: Die fur den StralRenverkehr vorgeschriebenen
Beleuchtungseinrichtungen mussen in vielen Landern auch am
Tag vorhanden und stets betriebsbereit sein.

Montageorte der Beleuchtungsausstattung

Modellabhangig ist der Scheinwerfer entweder am Steuerkopf-
rohr, Uber dem Schutzblech oder an der Gabel montiert. Die
Schlussleuchte wird bei allen Fahrradmodellen gemeinsam mit
dem Scheinwerfer eingeschaltet. Modellabh&ngig ist die Schluss-
leuchte entweder unter dem Gepacktrager oder am Schutzblech
montiert (siehe Abb. ,Montageorte der Beleuchtungsausstat-
tung®).

Abb. Montageorte der Beleuchtungsausstattung

1 Am Steuerkopfrohr 4 An der Sitzstrebe

2 Uber dem Schutzblech 5 Am Schutzblech

3 Ander Gabel 6 Unter dem Gepacktrager

6.2 Bedienung

A WARNUNG

Unaufmerksamkeit im StralRenverkehr durch Einschalten
der Beleuchtung.

Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Bedienen Sie die Beleuchtung nur im Stillstand.
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A WARNUNG

Wenn Sie bei schlechten Sichtverhaltnissen ohne

Beleuchtung fahren, kdnnen Sie von anderen Verkehrs-

teilnehmern ggf. nicht gesehen werden.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Schalten Sie die Beleuchtung bei schlechten Sichtver-
héaltnissen ein, z. B. bei eintretender Dammerung.

¢ Informieren Sie sich, mit welchem Dynamo |hr Fahrrad aus-
gestattet ist (siehe Abb. ,Dynamovarianten®).

6.21 Seitenlauferdynamo

Der Seitenlauferdynamo ist an der linken Seite der Gabel oder
an der Hinterbau-Oberstrebe befestigt und wird bei Bedarf ein-
geschaltet. Bei Schnee oder Temperaturen unter 0 °C kann die
Funktion beeintrachtigt werden.

1. Halten Sie an, wenn der eingeschaltete Dynamo nicht durch
das Rad angetrieben wird.

2. Beseitigen Sie Schnee und Eis vom Reifen und vom Seiten-
lauferdynamo.

e Zum Einschalten der Beleuchtung driicken Sie von oben auf
den Seitenlauferdynamo (siehe Abb. ,Ein-/Ausschalter).

e Zum Ausschalten der Beleuchtung schwenken Sie den Sei-
tenlauferdynamo nach auf3en.

Abb. Dynamovarianten
1 Nabendynamo

2 Seitenlauferdynamo

LK Jy X R

Abb. Ein-/Ausschalter (exemplarisch)

1 Ein-/Ausschalter am Scheinwerfer
2 Ein-/Ausschalter am Seitenlauferdynamo

6.2.2 Nabendynamo

Der Nabendynamo befindet sich in der Vorderradnabe und ver-
sorgt die Beleuchtung mit Energie, sobald sich das Vorderrad
dreht. Der Nabendynamo ist wartungsfrei und funktioniert auch
bei Schnee ohne Beeintrachtigung.

e Zum Einschalten der Beleuchtung stellen Sie den Ein-/Aus-
schalter auf der Ruckseite des Scheinwerfers in die Position
,ON* ,1“oder 20" (siehe Abb. ,Ein-/Ausschalter®).
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Zum Ausschalten der Beleuchtung stellen Sie den Ein-/Aus-
schalter in die Position ,OFF* oder ,,0“.

6.3 Einstellungen
/\ VORSICHT

Blendung des Gegenverkehrs durch eine falsche Leucht-

weiteneinstellung des Scheinwerfers.
Unfallgefahr!

« Priifen Sie regelmaRig die Leuchtweiteneinstellung des

Scheinwerfers.

6.3.1 Senkrechte Einstellung

Abb. Einstellschrauben

1 Steuerkopfrohr
2 Schraube 2

1

2.

3 Halter
4 Schraube 1

Prifen Sie, ob der Halter senkrecht in einer Linie zum
Steuerkopfrohr verlauft, wenn Sie ihn von vorne betrachten.

Zum Einstellen des Halters drehen Sie Schraube 1 gegen
den Uhrzeigersinn so weit heraus, bis sich der Halter ver-
drehen lasst (siehe Abb. ,Einstellschrauben®).

3.

4.

Verdrehen Sie den Halter so, dass er senkrecht in einer
Linie zum Steuerkopfrohr verlauft, von vorne betrachtet.
Drehen Sie Schraube 1 mit dosierter Kraft im Uhrzeigersinn
fest.

6.3.2 Waagerechte Einstellung

1
2.

w

Prufen Sie, ob der Scheinwerfer senkrecht eingestellt ist.

Drehen Sie Schraube 2 gegen den Uhrzeigersinn so weit
heraus, bis sich der Scheinwerfer mit leichtem Widerstand
nach vorne bzw. nach hinten kippen I&sst.

Schalten Sie den Scheinwerfer ein.

Stellen Sie den Scheinwerfer so ein, dass der Lichtkegel

in 5 m Entfernung vor dem Scheinwerfer nur noch halb

so hoch liegt wie bei seinem Austritt (siehe Abb. ,Leucht-
weite).

Drehen Sie Schraube 2 mit dosierter Kraft im Uhrzeigersinn
fest.

100%
50%

Abb. Leuchtweite
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7 Gangschaltung

Die Gangschaltung beim Fahrrad besteht aus einem schaltbaren
Getriebe und den zugehorigen Bedienelementen. Dadurch wird
die vom Fahrer erbrachte Leistung an die Fahrgeschwindigkeit
und die Streckengegebenheiten angepasst.

Modellabhangig ist Ihr Fahrrad mit einer Automatik-, einer Naben-,
einer Ketten- oder einer Hybridschaltung ausgestattet.

Informieren Sie sich, mit welcher Gangschaltung Ihr Fahrrad
ausgestattet ist (siehe Kapitel ,Fahrradpass” auf Seite 103).

Lesen Sie alle entsprechenden Kapitel zu lhrer Gangschal-
tung.

Wenn Sie ein E-Rad besitzen, lesen Sie zuséatzlich die sepa-
rate Gebrauchsanleitung lhres E-Rades.

Bei regelmafiger Pflege und Wartung sowie durchschnittlicher
Belastung tritt nur geringer Verschleil® an der Gangschaltung auf.
Die Schaltziige dehnen sich durch den Gebrauch.

Um vorzeitigen Verschleil3 zu vermeiden:

Treten Sie beim Schalten langsam und ohne Kraftaufwand.

Schalten Sie vor Steigungen rechtzeitig runter bzw. wéahlen
Sie einen niedrigen Gang.

Prifen Sie, ob alle Komponenten der Gangschaltung frei
von Beschadigungen sind.

¢ Wenn Sie Beschadigungen an den Komponenten feststel-
len, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Prifen Sie, ob die Umhullung der Schaltseile beschéadigt ist
oder Drahtadern gerissen sind (Sichtprufung).

Héngen Sie das Fahrrad am Rahmen auf.

o

Drehen Sie die Tretkurbel.
Schalten Sie alle Gange durch.

Prifen Sie, ob alle Gange korrekt geschaltet werden und ob

ungewdhnliche Gerausche dabei auftreten.

Prifen Sie, ob die Schaltseile beim Schalten festhaken und

ob Kratzgerausche auftreten.

* Wennungewohnliche Gerausche auftreten oder die Gange
nicht korrekt geschaltet werden, lassen Sie die Gangschal-
tung von Ihrem Fachhandler prifen.
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71 Kettenschaltung
711 Grundlagen

Die Kettenschaltung besteht aus 1 bis 3 Kettenradern an der Tret-
kurbel und 7 bis 11 Zahnkranzen am Hinterrad (siehe Abb. ,Ket-
tenschaltung”). Das Schalten der Kettenrader bzw. Zahnkranze
erfolgt Uber separate Bedieneinheiten an der linken und rechten
Seite des Lenkers.

e Treten Sie beim Schalten langsam und ohne Kraftaufwand.

Abb. Kettenschaltung
1 Schaltseil
2 Zahnkranze am Hinterrad

3 Kettenrader am Pedaltrieb

4 Kette

Die theoretische Anzahl der Gange ergibt sich aus dem Produkt
,Kettenrader x Zahnkranze“.

Je kleiner der Zahnkranz, desto héher ist der gewahlte Gang. In
einem hohen Gang treten Sie mit einer geringen Trittfrequenz.

Je groRer der Zahnkranz, desto kleiner ist der gewahlte Gang. In
einem kleinen Gang treten Sie mit einer héheren Trittfrequenz.

Anmerkung: Die Kettenrader werden nicht als Gange, sondern
in Abhangigkeit von der Fahrbahn gewahlt.

Je kleiner das Kettenrad, desto hoher die Trittfrequenz.

Je groRer das Kettenrad, desto geringer die Trittfrequenz.

» Verwenden Sie das kleine Kettenrad an Steigungen.

* Verwenden Sie das grof3e Kettenrad fir sportliches Fahren.

* Reinigen Sie die Bedienelemente der Kettenschaltung mit
einem angefeuchteten Tuch.

* Reinigen Sie bei Kettenschaltungen die beweglichen Kom-
ponenten mit einem angefeuchteten Tuch oder einer weichen
Birste, sofern diese zuganglich sind (siehe Abb. ,Schalt-
werk").

»  Schmieren Sie bei Kettenschaltungen die beweglichen Kom-
ponenten nach der Reinigung mit etwas Schmiermittel, z. B.
Universalol.

¢ Entfernen Sie anschlieBend tberschissiges Schmiermit-
tel mit einem sauberen Tuch.

e Prifen Sie, ob alle Komponenten der Kettenschaltung frei
von Beschadigungen sind und ob bei Kettenschaltungen das
Schaltwerk seitlich verbogen ist.

» Wenn Sie Beschadigungen an den Komponenten feststel-
len oder das Schaltwerk seitlich verbogen ist, lassen Sie
die Kettenschaltung von Ihrem Fachhé&ndler prifen.

* Prifen Sie, ob zwischen dem Schaltwerk bzw. der Kette und
den Speichen Freiraum vorhanden ist.
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e Wenn kein Freiraum vorhanden ist oder die Kette an den
Speichen schleift, lassen Sie die Kettenschaltung von
Ihrem Fachhandler prifen.

e

\\<C 1

Abb. Abstand zwischen Schaltwerk und Speichen
1 Freiraum

7111 Zahnradkombinationen

(1 B HINWEIS

Durch falsch verwendete Zahnradkombinationen kann

die Gangschaltung beschadigt werden.

Beschadigungsgefahr!

« Kombinieren Sie nicht das kleine Kettenrad mit den
kleinsten Zahnkranzen bzw. das grof3e Kettenrad mit
den gréften Zahnkranzen.

Nur bestimmte Zahnradkombinationen bzw. Gange sind fur eine
bestimmungsgemafe Verwendung vorgesehen
(siehe Abb. ,Bestimmungsgemafe Zahnradkombinationen®).

-

L

Abb. BestimmungsgemaRe Zahnradkombinationen

1 Zahnkranze am Hinterrad 2 Kettenrader am Pedaltrieb

Beifalschen Zahnradkombinationen fihrt ein Schraglauf der Kette
zu erhohtem Verschleild an Kettenradern, Zahnkranzen und Kette

* Verwenden Sie die Zahnradkombinationen so, dass die Kette
in Fahrtrichtung moglichst parallel lauft.

* Wenn Sie sich bei der Bedienung der Kettenschaltung unsi-
cher sind, lassen Sie sich von Ihrem Fachhandler einweisen.

71.1.2 Kettenspannung prufen

Bei Fahrradern mit Kettenschaltung wird die Kette durch den
Schaltkéafig mit der Umlenkrollen am Schaltwerk der Kettenschal-
tung gespannt.

1. Prufen Sie, ob die Kette durchhangt (Sichtpriifung).

2. Dricken Sie den Schaltkafig mit leichtem Druck nach vorne
und prufen Sie, ob er sich von selbst zuriickstellt.

¢ Wenn die Kette durchhéngt oder der Schaltkafig sich nicht
von selbst zurtickstellt, lassen Sie das Schaltwerk von
Ihrem Fachhandler reparieren.
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Abb. Schaltwerk
1 Schaltkafig mit Umlenkrollen

71.2 Bedienung

A WARNUNG

Unaufmerksamkeit im Stral3enverkehr.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Machen Sie sich mit der Funktion der Gangschaltung
vertraut.

» Bedienen Sie die Gangschaltung nur, wenn lhre Auf-
merksamkeit flr den StraRenverkehr dadurch nicht
eingeschrankt wird.

(1 B HINWEIS

Beschadigung der Gangschaltung durch falsche Bedie-
nung.

Beschadigungsgefahr!

* Treten Sie beim Schalten nicht mit Kraft in die Pedale.
 Treten Sie beim Schalten nicht riickwarts.

» Schalten Sie vor Steigungen rechtzeitig runter.

Wenn Sie sich bei der Bedienung der Kettenschaltung unsi-
cher fuhlen, lassen Sie sich die Bedienung der Kettenschal-
tung von lhrem Fachhandler erklaren.

Verwenden Sie die Zahnradkombinationen so, dass die Kette
in Fahrtrichtung moglichst parallel lauft.

Treten Sie beim Schalten mit einem geringen Kraftaufwand.

71.21 Zahnkranze mit Schalthebel schalten
Der vordere rechte Schalthebel besitzt zwei Stufen.

Damit der gedriickte Schalthebel automatisch in die Aus-
gangsposition zurtickkehren kann, lassen Sie den Schalthe-
bel nach dem Schalten los.

Um am Zahnkranz einen Gang runterzuschalten, driicken Sie
auf der rechten Seite des Lenkers den vorderen Schalthebel,
bis er das erste Mal einrastet (siehe Abb. ,Schalthebel®).
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1 2

Abb. Schalthebel (exemplarisch)

1 Vorderer Schalthebel

2 Hinterer Schalthebel

Um am Zahnkranz zwei Gange runterzuschalten, driicken Sie
auf der rechten Seite des Lenkers den vorderen Schalthebel,
bis er das zweite Mal einrastet.

Um am Zahnkranz einen Gang hochzuschalten, driicken Sie
auf der rechten Seite des Lenkers den hinteren Schalthebel.

71.2.2 Kettenrader mit Schalthebel schalten

Damit der gedriickte Schalthebel automatisch in die Aus-
gangsposition zurtickkehren kann, lassen Sie den Schalthe-
bel nach dem Schalten los.

Um ein groReres Kettenrad fir ebene Strecken auszuwahlen,
driicken Sie auf der linken Seite des Lenkers den vorderen
Schalthebel (siehe Abb. ,Schalthebel®).

Um ein kleineres Kettenrad fur ansteigende Strecken aus-
zuwahlen, driicken oder ziehen Sie auf der linken Seite des
Lenkers den hinteren Schalthebel.

71.2.3 Bedieneinheit am Rennradlenker

Der rechte groRe Schalthebel besitzt zwei Stufen.

Damit der gedriickte Schalthebel automatisch in die Aus-
gangsposition zurtickkehren kann, lassen Sie den Schalthe-
bel nach dem Schalten los.

Um am Zahnkranz einen Gang runterzuschalten, driicken
Sie auf der rechten Seite des Lenkers den grof3en Schalt-
Bremshebel nach innen, bis er das erste Mal einrastet (siehe
Abb. ,Bedieneinheit am Rennradlenker”).

Um am Zahnkranz zwei Gange runterzuschalten, driicken Sie
auf der rechten Seite des Lenkers den grof3en Schalt- Brems-
hebel nach innen, bis er das zweite Mal einrastet.

Um am Zahnkranz einen Gang hochzuschalten, driicken Sie
auf der rechten Seite des Lenkers den kleinen Schalthebel
nach innen.
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i

Abb. Bedieneinheit am Rennradlenker

1 Kleiner Schalthebel

2 Grol3er Schalt- Bremshebel

Um ein groReres Kettenrad fur ebene Strecken auszuwah-
len, driicken Sie auf der linken Seite des Lenkers den grof3en
Schalt- Bremshebel nach innen.

Um ein kleineres Kettenrad fur ansteigende Strecken aus-
zuwahlen, driicken Sie auf der linken Seite des Lenkers den
kleinen Schalthebel nach innen.

71.2.4 Schalten mit Drehgriffschalter

e Umden Gang zu wechseln, drehen Sie den Drehgriffschalter
(siehe Abb. ,Drehgriffschalter der Kettenschaltung®).

7 - 2

Abb. Drehgriffschalter der Kettenschaltung (exemplarisch)

71.3 Einstellungen

(1 @ HINWEIS

Beschéadigungen der Gangschaltung durch falsche Ein-

stellung.

Beschadigungsgefahr!

* Wenden Sie sich bei Fragen zur Einstellung der Gang-
schaltung an lhren Fachhéndler.

Die Einstellung der Kettenschaltung erfordert Sachkenntnisse.

Wenn Sie nicht Uber die nétigen Sachkenntnisse und das bendtigte
Werkzeug verfligen, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.
Wenn die Funktion der Kettenschaltung nachlésst, stellen Sie die
Schaltzugspannung ein.

Mit der Zugspannschraube am Schaltwerk stellen sie die Zug-
spannung am Schaltwerk ein, mit der Zugspannschraube am
Schalthebel stellen Sie die Zugspannung am Umwerfer ein.
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¢ Sollten nach dem Schalten wéahrend der Fahrt Gerausche
auftreten, korrigieren Sie die Schaltzugspannung mittels
der Zugspannschraube am Schaltwerk oder am Schalthebel
(siehe Abb. ,Zugspannschraube®).

e Drehen Sie hierzu die Zugspannschraube um eine halbe
Umdrehung.

e Verringern sich die Gerausche, drehen Sie die Zugspann-
schraube in kleinen Schritten in dieselbe Richtung weiter,
bis beim Fahren keine Gerausche mehr auftreten.

» Verstarken sich die Gerausche, drehen Sie die Zugspann-
schraube in kleinen Schritten in die entgegengesetzte Rich-
tung, bis beim Fahren keine Gerdusche mehr auftreten.

« Wenn nach dem Schalten wahrend der Fahrt weiterhin
Gerausche auftreten, lassen Sie die Gangschaltung von
Ihrem Fachhéandler einstellen.

1

Abb. Zugspannschraube

1 Schalthebel 3 Schaltwerk
2 Zugspannschraube
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7.2 Automatikschaltung

Modellabhé&ngig ist bei Ihrem Fahrrad die hintere Laufradnabe mit
einer Automatikschaltung ausgestattet. Die Automatikschaltung
schaltet in Abhangigkeit der Geschwindigkeit automatisch in den
2. Gang hoch bzw. in den 1. Gang runter.

Die Automatikschaltung ist wartungsfrei.

¢ Wenndie Automatikschaltung nicht automatisch schaltet oder
Geréausche verursacht, lassen Sie die Automatikschaltung
von lhrem Fachhandler prifen.

7.3 Rucktrittschaltung

Modellabhangig ist bei lhrem Fahrrad die hintere Laufradnabe mit
einer Rucktrittschaltung ausgestattet. Durch kurzes Zurlcktreten
des Pedaltriebs wird in den 1. bzw. 2. Gang geschaltet.

Die Rucktrittschaltung ist wartungsfrei.

¢ Wenn die Rucktrittschaltung nicht automatisch schaltet oder
Gerausche verursacht, lassen Sie die Riicktrittschaltung von
Ihrem Fachhandler prifen.

7.4 Freilaufnabe

A WARNUNG

Das Fahren mit Starrlauf erfordert Ubung.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Machen Sie sich mit dem Starrlauf abseits des Stral3en-
verkehrs vertraut.

* Halten Sie an, wenn Sie Probleme beim Fahren mit
Starrlauf haben.

Modellabh&ngig ist bei Threm Fahrrad das hintere Laufrad mit
einer kombinierten Starr- und Freilaufnabe ausgestattet. Jeweils
links und rechts befindet sich ein Zahnkranz an der Nabe. Fr
einen Wechsel zwischen Starr- und Freilaufnabe wird das hin-
tere Laufrad ausgebaut und um 180° gedreht eingesetzt. Fur den
Wechsel des Zahnkranzes ist Fachwissen erforderlich.

» Lassen Sie den Wechsel des Zahnkranzes von lhrem Fach-
handler ausfihren.

— Freilauf: Rollen ohne Tretbewegung ist moglich.

—  Starrlauf: Der Pedaltriebfolgt jeder Bewegung des Hinterrades.
Rollen ohne Tretbewegung ist nicht moglich.
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7.5 Nabenschaltung
7.51 Grundlagen

Die Nabenschaltung ist im Hinterrad eingebaut und wird tUber
einen Drehgriffschalter oder tiber Schalthebel an der rechten
Seite des Lenkers bedient.

Anmerkung: Eine Ausnahme bildet hier die 2-Gang-Automatik
Nabenschaltung und die Ricktrittschaltung. Die 2-Gang-Automa-
tik Nabenschaltung schaltet in Abhangigkeit der Geschwindigkeit
in den 2. Gang hoch bzw. in den 1. Gang runter. Die Ruicktritt-
schaltung wird durch kurzes Zurucktreten des Pedaltriebs in den
1. bzw. 2. Gang geschaltet.

1. Lassen Sie bei der Nabenschaltung Alfine 11-Gang oder
bei den Rohloff-Nabenschaltungen einmal Jahrlich einen
Olwechsel von Ihrem Fachhandler durchfihren. Lassen Sie
alle anderen Nabenschaltungen einmal Jahrlich von lhrem
Fachhandler Fetten.

2. Prifen Sie, ob alle Komponenten der Nabenschaltung frei
von Beschadigungen sind.

e Wenn Sie Beschadigungen an den Komponenten feststel-
len, wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.

3. Prifen Sie, ob die Schaltseilhille beschadigt ist oder ob
Drahtadern gerissen sind (Sichtprifung).

Héangen Sie das Fahrrad am Rahmen auf.
Drehen Sie die Tretkurbel.
Schalten Sie alle Gange durch.

Prifen Sie, ob alle Gange korrekt geschaltet werden und ob
ungewohnliche Gerausche dabei auftreten.

N o oM

¢ Wenn die Schaltseile beim Schalten festhaken oder wenn
ungewohnliche Geréausche auftreten, lassen Sie die
Nabenschaltung von lhrem Fachhandler prifen.

*  Verkirzen Sie die Pflegeintervalle, wenn Sie Ihr Fahrrad haufig
verwenden.

* Verkirzen Sie die Pflegeintervalle, wenn Sie |hr Fahrrad in
schmutziger oder salzhaltiger Umgebung verwenden.

*  Verwenden Sie geeignete Pflegemittel, um die Alterung durch
Witterungseinfliisse zu mindern.

¢ Fragen Sie lhren Fachhandler zu geeigneten Pflegemitteln
fur Ihre Nabenschaltung.

7.5.2 Bedienung

A WARNUNG

Unaufmerksamkeit im StraRenverkehr.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Machen Sie sich mit der Funktion der Nabenschaltung
vertraut.

» Bedienen Sie die Nabenschaltung nur, wenn Ihre Auf-
merksamkeit fr den Stral3enverkehr dadurch nicht ein-
geschrankt wird.

* Halten Sie an, wenn Sie die Nabenschaltung nicht
sicher bedienen konnen, z. B. bei Fehlfunktionen.
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(1 B HINWEIS

Beschadigung der Nabenschaltung durch falsche Bedie-
nung.

Beschadigungsgefahr!

* Treten Sie beim Schalten nicht mit Kraft in die Pedale.
 Treten Sie beim Schalten nicht rlickwarts.

» Schalten Sie vor Steigungen rechtzeitig runter.

¢ Wenn Sie sich bei der Bedienung der Nabenschaltung unsi-
cher fiihlen, lassen Sie sich die Bedienung der Nabenschal-
tung von lhrem Fachhandler erklaren.

¢ Informieren Sie sich, mit welcher Nabenschaltung Ihr Fahrrad
ausgestattet ist.

Anmerkung: Modellabhangig ist Ihr Fahrrad mit einer Naben-
schaltung mit oder ohne Ricktrittbremse ausgestattet (siehe
Kapitel ,Fahrradpass* auf Seite 103).

7.5.21 Schalten mit Drehgriffschalter

Um den Gang zu wechseln, drehen Sie den Drehgriffschalter
(siehe Abb. ,Drehgriffschalter der Nabenschaltung*).

i

Abb. Drehgriffschalter der Nabenschaltung (exemplarisch)

“+Q

7.5.2.2 Schalten mit Schalthebel

Je nach verbauter Nabenschaltung besitzt der vordere Schalthe-
bel zwei Stufen. Der hintere Schalthebel kann wahlweise gedriickt
oder gezogen werden.

Abb. Schalthebel (exemplarisch)
1 Schalthebel
« Damit der gedrickte Schalthebel automatisch in die Aus-

gangsposition zurtickkehren kann, lassen Sie den Schalthe-
bel nach dem Schalten los.

* Um einen Gang runterzuschalten, driicken Sie den vorderen
Schalthebel mit dem Daumen, bis er das erste Mal einrastet
(siehe Abb. ,Schalthebel®).

Um einen Gang hochzuschalten, driicken oder ziehen Sie den

hinteren Schalthebel mit dem Zeigefinger.
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7.5.3 Einstellungen

¢ Wenndie Funktion der Nabenschaltung nachlasst, stellen Sie
die Schaltseilspannung ein.

Die Einstellung der Schaltseilspannung erfolgt in Abhéngigkeit

von lhrer Nabenschaltung.

7.5.3.1 Nabenschaltung mit 3-Gangen

1. Stellen Sie den 3. Gang ein und wechseln Sie dann in den
2. Gang (siehe Kapitel ,,Bedienung* auf Seite 56).

2. Drehen Sie an der rechten Seite des Hinterrades die Kon-
termutter am Gehause der Nabenschaltung los (siehe
Abb. ,Einstellung ,Nexus“*).

3. Verdrehen Sie die Randelmutter so, dass die Markierung im
Sichtfenster exakt zwischen den Strichen bzw. Pfeilen steht.

4. Schalten Sie ein weiteres Mal vom 2. Gang in den 3. Gang
und wieder zurtick in den 2. Gang.

5. Uberpriifen Sie ob die beiden Markierungen an der Hinter-
radnabe Ubereinstimmen.

¢ Wiederholen Sie den Einstellvorgang, wenn die beiden
Markierungen an der Hinterradnabe nicht tibereinstimmen.

6. Drehen Sie die Kontermutter fest.

» Drehen Sie die Kontermutter vorsichtig mit dosierter Kraft
fest.

SNXaN

1 T/©fl\73

Abb. Einstellung ,Nexus*
1 Randelmutter
2 Kontermutter

3 Markierung
4 Befestigungsschraube
Anmerkung: Lésen Sie die Befestigungsschraube um das Hin-
terrad ausbauen zu kénnen (siehe Abb. ,Einstellung ,Nexus"*).
Beim Einbau drehen Sie die Befestigungsschraube mit einem
Drehmoment von 3 bis 5 Nm fest.
7.5.3.2 Nabenschaltung mit 5-Gangen
1. Stellen Sie den 5. Gang ein und wechseln Sie dann in den

3. Gang (siehe Abb. ,Drehgriffschalter der Nabenschaltung®).

* Wenden Sie bei der Einstellung der Génge so wenig Kraft
wie mdglich an um ein Uberschalten zu verhindern.

Die Zugeinstellschraube befindet sich unterhalb des Lenkers.

2. \Verstellen Sie die Zugeinstellschraube am Drehgriff so, dass
die beiden Markierungen an der Hinterradnabe tbereinstim-
men (siehe Abb. ,Markierung an der Hinterradnabe®).

3. Schalten Sie ein weiteres Mal vom 3. Gang in den 5. Gang
und wieder zuriick in den 3. Gang.

4. Uberpriifen Sie ob die beiden Markierungen an der Hinter-
radnabe Ubereinstimmen.
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* Wiederholen Sie den Einstellvorgang, wenn die beiden 7.5.3.3 Nabenschaltungen mit 7 und 8-Gangen
Markierungen an der Hinterradnabe nicht Gbereinstimmen.
g 1. Stellen Sie den 7. oder den 8. Gang ein und wechseln Sie

dannin den 4. Gang (siehe Abb. ,Drehgriffschalter der
Nabenschaltung®).

* Wenden Sie bei der Einstellung der Génge so wenig Kraft
wie mdglich an um ein Uberschalten zu verhindern.
Die Zugeinstellschraube befindet sich unterhalb des Lenkers.

2. Verstellen Sie die Zugeinstellschraube am Drehgriff so,
dass die beiden Markierungen an der Hinterradnabe Uber-

Abb. Drehgriffschalter (exemplarisch) einstimmen (siehe Abb. ,Markierung an der Hinterrad-

1 Zugeinstellschraube am Drehgriffschalter nabe’).

3. Schalten Sie ein weiteres Mal vom 4. Gang in den 7. bzw. in
den 8. Gang und wieder zuriick in den 4. Gang.

4. Uberpriifen Sie ob die beiden Markierungen an der Hinter-
radnabe Ubereinstimmen.

» Wiederholen Sie den Einstellvorgang, wenn die beiden
Markierungen an der Hinterradnabe nicht tbereinstimmen.

Abb. Markierung an der Hinterradnabe
1 Markierung an der Oberseite 2 Markierung an der Unterseite
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7.5.3.4 Nabenschaltung mit 11-Gangen

1. Stellen Sie den 11. Gang ein und wechseln Sie dann in den
6. Gang (siehe Abb. ,Drehgriffschalter der Nabenschaltung®).

* Wenden Sie bei der Einstellung der Génge so wenig Kraft
wie mdglich an um ein Uberschalten zu verhindern.
Die Zugeinstellschraube befindet sich unterhalb des Lenkers.
2. Verstellen Sie die Zugeinstellschraube am Drehgriff so,
dass die beiden Markierungen an der Hinterradnabe Uber-

einstimmen (siehe Abb. ,Markierung an der Hinterrad-
nabe®).

3. Schalten Sie ein weiteres Mal vom 6. Gang in den 11. Gang
und wieder zurlick in den 6. Gang.

4. Uberpriifen Sie ob die beiden Markierungen an der Hinter-
radnabe Ubereinstimmen.

¢ Wiederholen Sie den Einstellvorgang, wenn die beiden
Markierungen an der Hinterradnabe nicht tibereinstimmen.
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7.6 Nabenschaltung , Rohloff”
7.61 Grundlagen

Die Nabenschaltung ist im Hinterrad eingebaut und wird tUber
einen Drehgriffschalter am Lenker bedient.

» Lassen Sie bei der Nabenschaltung ,Rohloff* einmal Jahrlich
oder alle 5000 km einen Olwechsel von Ihrem Fachhandler
durchfihren.

7.6.2 Bedienung

A WARNUNG

Unaufmerksamkeit im StraBenverkehr.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Machen Sie sich mit der Funktion der Nabenschaltung
vertraut.

» Bedienen Sie die Nabenschaltung nur, wenn Ihre Auf-
merksamkeit fir den Stral3enverkehr dadurch nicht ein-
geschrankt wird.

» Halten Sie an, wenn Sie die Nabenschaltung nicht
sicher bedienen kdnnen, z. B. bei Fehlfunktionen.

(1 B HINWEIS

Beschadigung der Nabenschaltung durch falsche Bedie-
nung.

Beschadigungsgefahr!

* Treten Sie beim Schalten nicht mit Kraft in die Pedale.
 Treten Sie beim Schalten nicht rickwarts.

» Schalten Sie vor Steigungen rechtzeitig runter.

* Wenn Sie sich bei der Bedienung der Nabenschaltung unsi-
cher fiihlen, lassen Sie sich die Bedienung der Nabenschal-
tung von lhrem Fachhandler erklaren.

Um den Gang zu wechseln, drehen Sie den Drehgriffschalter
(siehe Abb. ,Drehgriffschalter®).

e =

Abb. Drehgriffschalter
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7.6.3 Einstellungen

¢ Wenndie Funktion der Nabenschaltung nachlasst, stellen Sie
die Schaltseilspannung ein.

Anmerkung: Fir ein leichtes Schalten stellen Sie die Schaltseil-

spannung so ein, dass beim Drehen des Drehgriffschalters ein

Spiel von etwa 2 mm (*/, Gang) splirbar ist.

Modellabhéangig kbnnen zwei unterschiedliche Schaltansteue-

rungen verbaut sein. Prifen Sie, welche Variante verbaut wurde

siehe Abbildung ,Schaltansteuerungseinheit*.

Schaltseilspannung einstellen

« Drehen Sie die Einstellschrauben heraus, um die Schaltseil-
spannung zu erhéhen.

Markierung auf dem Drehgriffschalter einstellen

¢ Bringen Sie die Markierung auf dem Drehgriffschalter mit
einer Zahl in Deckung, indem Sie einen Zugeinsteller hin-
ein- und den anderen im gleichen Mal3 herausdrehen (siehe
Abb. ,Schaltansteuerungseinheit®).

Abb. Schaltansteuerungseinheit

1 Einstellschrauben 2 Schaltansteuerungseinheit
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7.7 Stufenlose Gangschaltung (Enviolo)

A WARNUNG

Unaufmerksamkeit im StraRenverkehr.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Machen Sie sich mit der Funktion der Gangschaltung
vertraut.

 Halten Sie an, wenn Sie die Gangschaltung nicht sicher
bedienen kdnnen, z. B. bei Fehlfunktionen.

(1 B HINWEIS

Beschéadigung der Gangschaltung durch falsche Bedie-
nung.

Beschadigungsgefahr!

« Treten Sie beim Schalten nicht mit Kraft in die Pedale.
 Treten Sie beim Schalten nicht riickwarts.

 Schalten Sie nicht im Stillstand.

» Schalten Sie vor Steigungen rechtzeitig runter.

7.71 Grundlagen

Die hintere Laufradnabe ist mit einer stufenlosen Gangschaltung
ausgestattet. Durch Drehen des Drehgriffschalters wird die Gang-
schaltung stufenlos eingestellit.

Enviolo Gangschaltungen sind sowohl mit Freilauf als auch mit
Rucktrittoremse erhéltlich. Prifen Sie, welche Variante verbaut
wurde (siehe Kapitel ,Fahrradpass” auf Seite 103).

7.7.2 Bedienung

» Umstufenlos hochzuschalten, drehen Sie den Drehgriffschal-
ter nach hinten.

Die Anzeige bewegt sich in Richtung ,Ebene*” (siehe Abb. ,Dreh-
griffschalter ,Enviolo*).

* Um stufenlos runterzuschalten, drehen Sie den Drehgriff-
schalter nach vorne.

Abb. Drehgriffschalter ,Enviolo*

1 Ebene 2 Steigung
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7.7.3 Einstellungen

(1 B HINWEIS

Beschadigungen der Gangschaltung durch falsche Ein-
stellung.

Beschadigungsgefahr!

* Wenden Sie sich bei Fragen zur Einstellung der Gang-
schaltung an lhren Fachhéandler.

Abb. Einstellungen ,Enviolo®

1. Wenn weniger als 0,5 mm Spiel vorhanden ist, schrauben 1 Spiel 3 Schaft
Sie die Einstellmutter im Uhrzeigersinn hinein 2 Schaltseilhiille 4 Einstellmutter
(siehe Abb. ,Einstellungen ,Enviolo*).

2. Wenn mehr als 1,5 mm Spiel vorhanden ist, schrauben Sie
die Einstellmutter gegen den Uhrzeigersinn heraus.

3.  Wenn durch die Einstellung die vorliegenden Funktionssto-
rungen nicht beseitigt wurden, lassen Sie die Gangschal-
tung von lhrem Fachhandler prifen.
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8 Ketten spannen
8.1 Grundlagen

Durch den Einsatz eines Kettenspanners ist es moglich den Ket-
tentrieb auf einer verschleiRarmen Spannung einzustellen.

Die richtige Vorspannkraft verhindert ein friihzeitiges Verschlei-
Ren des Kettentriebs.

¢ Driicken Sie die Kette nach oben bzw. unten und prifen Sie, ob
Sie die Kette zwischen 10 und 15 mm durchdriicken kdnnen.

¢ Wenn Sie die Kette weniger als 10 mm oder weiter als
15 mm nach oben bzw. unten durchdriicken kénnen, las-
sen Sie die Kettenspannung von lhrem Fachhandler ein-

\

o s mm
— ¥10-15mm

Abb. Kettenspannung

8.2 Einstellungen

8.21 Exzenter Kettenspanner

Modellabhangig ist ein Exzenter Kettenspanner verbaut. Verglei-
chen Sie mit Abb. ,Exzenter Kettenspanner Typ A“und ,Exzenter
Kettenspanner Typ B“, welcher bei lhrem Fahrrad verbaut ist.

Wenn Sie nicht Uber die nétigen Sachkenntnisse und das bend-
tigte Werkzeug verfliigen, um die Kette mittels Exzenter Ketten-
spanner einzustellen, lassen Sie die Kette von Ihrem Fachhéndler
einstellen.

1. Losen Sie die Klemmschraube bzw. die drei Klemmschrau-
ben auf der linken Seite Ihres Fahrrads in Fahrtrichtung
gesehen (siehe Abb. ,Exzenter Kettenspanner Typ A“ oder
+Exzenter Kettenspanner Typ B*).

2. Stecken Sie ein Haken-Werkzeug, z. B. einen Innensechs-
kantschlissel, in die Einstellbohrung oder in die beiden Ein-
stellbohrungen.

3. Drehen Sie den Exzenter in Richtung des Hinterrades, um
die Kettenspannung zu verringern.

4. Drehen Sie den Exzenter in Richtung des Vorderrades, um
die Kettenspannung zu erhdhen.

Haben Sie die richtige Kettenspannung eingestellt, drehen Sie
die Klemmschraube bzw. die drei Klemmschrauben wieder fest.

5. Uberpriifen Sie die Kettenspannung.
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Abb. Exzenter Kettenspanner Typ A

1 Einstellbohrungen 2 Klemmschraube

Abb. Exzenter Kettenspanner Typ B
1 Einstellbohrung

2 Klemmschrauben

8.2.2 Kettenspanner am Ausfallende

A WARNUNG

Schlechter Geradeauslauf des Fahrrads.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Achten Sie darauf, dass das Hinterrad in einer Linie
zum Rahmen steht.

Modellabh&ngig ist Ihr Fahrrad mit einem Kettenspanner am
Ausfallende ausgestattet (siehe Abb. ,Kettenspanner am Ausfal-
lende).

Wenn Sie nicht Uber die nétigen Sachkenntnisse und das bend-
tigte Werkzeug verfiigen, um die Kette mittels Kettenspanner am
Ausfallende einzustellen, lassen Sie die Kettenspannung von
Ihrem Fachhandler einstellen.

Um die Kettenspannung mittels Kettenspanner am Ausfallende
einzustellen, dirfen Sie die Achsmutter nicht I6sen.

1. Losen Sie auf beiden Seiten des Rahmens die Klemm-
schrauben (siehe Abb. ,Kettenspanner am Ausfallende").

2. Die Einstellschrauben zur Regulierung der Kettenspannung
befinden sich beidseitig an der Rickseite der Ausfallenden.
Bei den Einstellschrauben handelt es sich um Innensechs-
kantschrauben der Schlisselweite 4 mm
(siehe Abb. ,Einstellschraube am Ausfallende®).
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Abb. Kettenspanner am Ausfallende
2 Klemmschraube

1 Achsmutter

Abb. Einstellschraube am Ausfallende
3 Ausfallende

o—

1 Einstellschraube

2 Achsmutter

Drehen Sie die Einstellschrauben auf beiden Seiten des
Rahmens im Uhrzeigersinn, um die Kettenspannung zu
erhohen.

Drehen Sie die Einstellschrauben auf beiden Seiten des
Rahmens gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenspan-
nung zu verringern.

¢ Achten Sie darauf, die Einstellschrauben auf beiden Seiten
des Rahmens gleichmafig zu verstellen.

Uberpriifen Sie die Kettenspannung (siehe Kapitel , Ketten
spannen” auf Seite 65).

Uberpriifen Sie ob das Hinterrad in einer Linie zum Rahmen
steht.

Wenn das Hinterrad nicht in einer Linie zum Rahmen steht,
drehen Sie die Einstellschraube auf der von der Kette abge-
wandten Seite um eine Umdrehung hinein.

» Hat sich die Ausrichtung des Hinterrades gebessert, dre-
hen Sie die Einstellschraube in der gleichen Richtung wei-
ter bis das Hinterrad in einer Linie zum Rahmen steht.

» Hat sich die Ausrichtung des Hinterrades verschlechtert,
drehen Sie die Einstellschraube in entgegengesetzter
Richtung bis das Hinterrad in einer Linie zum Rahmen
steht.

Uberpriifen Sie die Kettenspannung.

» Bei einer Felgenbremse prifen Sie, ob die Bremsklotze
mittig auf der Felgenflanke reiben, andernfalls stellen Sie
die Felgenbremse neu ein.

» Konnen Sie die Felgenbremse nicht einstellen, lassen Sie
sie von Ihrem Fachhéandler einstellen.
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9 Antriebe

Unter einem Antrieb versteht man einen Mechanismus, mit dem
eine Bewegung erzeugt wird, um ein Objekt zu bewegen.

Bei einem Fahrrad wird die Muskelkraft Gber die Pedale an das
Antriebsrad Ubertragen.

Modellabhangig ist Ihr Fahrrad mit einem Ketten- oder Riemen-
trieb ausgestattet.

e Prifen Sie, ob Ihr Fahrrad mit einem Ketten- oder Riemen-
trieb ausgestattet ist
(siehe Abb. ,Kettentrieb” und Abb. ,,Riementrieb®).

9.1 Pedaltrieb
9.1.1 Grundlagen

Baugruppe aus Pedal, Tretkurbel, Tretlager und Kettenrad.

[y

Abb. Pedaltrieb
1 Kettenrad
2 Tretlager

3 Pedal
4 Tretkurbel

9.1.2 Bedienung

Treten Sie in die Pedale, um den Pedaltrieb und somit das Fahrrad
in Bewegung zu setzen.

9.1.3 Pedaltrieb prifen

* Fassen Sie das Pedal an und versuchen Sie, es senkrecht
nach oben bzw. unten zu bewegen (1). Beobachten Sie dabei,
ob sich das Pedal, der Kurbelarm oder das Tretlager senk-
recht bewegen.

e Fassen Sie das Pedal an und versuchen Sie, es seitlich nach
aufRen bzw. innen (2) zu bewegen. Beobachten Sie dabei,
ob sich der Kurbelarm oder das Tretlager seitlich bewegen
(siehe Abb. ,Pedaltrieb prifen®).

Abb. Pedaltrieb prifen
1 Seitlich

2 Aufen-Innen
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e Wenn sich das Pedal, der Kurbelarm oder das Tretlager
seitlich oder senkrecht bewegen lasst, wenden Sie sich an
lhren Fachhandler.

9.2 Kettentrieb
9.21 Grundlagen

Abb. Kettentrieb
1 Zahnkranz
2 Kettenrad

3 Kette

Ein Kettentrieb ist mit Nabenschaltungen, Ricktrittbremsen und
Kettenschaltungen kompatibel.

e Reinigen Sie die beweglichen Komponenten mit einem ange-
feuchteten Tuch oder einer weichen Burste, sofern diese
zuganglich sind.

+  Olen Sie Fahrradketten nach der Reinigung, nach Regenfahr-
ten oder nach 250 km mit etwas Universal6l oder einem vom
Hersteller empfohlenen Schmiermittel.

» Entfernen Sie anschlieRend tberschissiges Schmiermittel
mit einem sauberen Tuch.

e Prifen Sie, ob alle Komponenten frei von Beschadigungen
sind.

» Wenn Sie Beschadigungen an den Komponenten feststel-
len, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

9.2.2 Bedienung

Treten Sie in die Pedale, um den Kettentrieb und somit das Fahr-
rad in Bewegung zu setzen.

9.2.3 Einstellungen

Wenn Sie z. B. spitze Zahne oder Haifischzahne am Zahnkranz
oder am Kettenrad feststellen, lassen Sie den Zahnkranz oder das
Kettenrad austauschen.

bbby o MG, ©
g © ittt ©

Abb. Zahnkranz
1 Kettenradverschleill

2 Zahnkranzverschleil
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9.3 Riementrieb (1 B HINWEIS

9.31 Grundlag en Beschadigung des Riemens durch falsche Handhabung.

Beschadigungsgefahr!

» Achten Sie darauf, dass der Riemen nicht geknickt,
verdreht, nach hinten verbogen, nach auRen gedreht,
verschnirt oder als Schliissel verwendet wird.

* Beider Montage darf der Riemen nicht mit dem Zahnkranz
der vorderen Scheibe aufgerollt oder mit einem Hebel wie
z. B. einem Schraubendreher aufgesetzt werden.

Abb. Riementrieb

1 Hintere Scheibe 3 Riemen

2 Vordere Scheibe 4 Hintere Bordscheibe >
Ein Riementrieb ist mit Nabenschaltungen und Rucktrittbremsen

kompatibel, nicht jedoch mit Kettenschaltungen.

Abb. Beschadigungsarten
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9.3.2 Bedienung

Treten Sie in die Pedale, um den Riementrieb und somit das Fahr-
rad in Bewegung zu setzen.

9.3.3 Einstellungen

9.3.3.1 Spannung des Riemens prifen

(1 B HINWEIS

Beschadigung des Riemens durch falsches Werkzeug.

Beschadigungsgefahr!

« Die Riemenspannung darf nur mit dem original Werk-
zeug des Herstellers gemessen und eingestellt werden.

Fir eine storungsfreie Funktion des Riementriebes ist es erfor-
derlich, dass der Riemen mit der korrekten Riemenspannung
gespannt ist.

Die Riemenspannung darf nur mit dem Originalwerkzeug
des Herstellers gemessen und eingestellt werden.

e Lassen Sie jahrlich die Riemenspannung von Ihrem Fach-
handler tberprifen und einstellen.

9.3.3.2 Verschleild am Riementrieb prifen

Bl o pbddy o
T DBorw @ plttng D

Abb. Verschleil3
1 Riemenverschleild

2 Zahnkranzverschleifd

* Priufen Sie den Riementrieb regelméaRig auf Verschleil3.

* Wenn Sie z. B. spitze Zahne, Bruchrisse oder fehlende
Zahne feststellen, lassen Sie den Riemen austauschen.

* \Wenn Sie z. B. Haifischzdhne an dem Zahnkranz feststel-
len, lassen Sie den Zahnkranz austauschen.
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9.4 Pinion-Getriebe
9.41 Grundlagen

Das Pinion-Getriebe ist eine Tretlagerschaltung. Das Pinion-
Getriebe kann mit einem Ketten- oder einem Riemenantrieb (ohne
Abb.) verwendet werden. Das Pinion-Getriebe wird durch einen
am Lenker befestigten Drehgriffschalter geschaltet. Das Pinion-
Getriebe ist ein Olbadgetriebe. Alle 10.000 km oder einmal im
Jahr muss das Ol des Pinion-Getriebes gewechselt werden, je
nachdem welches Ereignis zuerst eintritt.

Abb. Pinion-Getriebe (exemplarisch)
1 Schaltzige 3 Tretkurbel
2 Pinion-Getriebe

A WARNUNG

Funktionsausfall von Bauteilen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Beachten Sie das maximal zugelassene Gesamtge-
wicht (siehe Kapitel ,Gesamtgewicht berechnen” auf
Seite 24).

¢ Verwenden Sie lhr Fahrrad mit einem Pinion-Getriebe
nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen —15 °C
und 40 °C.

A WARNUNG

Mitlaufen der Kette oder des Riemens bei ruhender Tret-

kurbel.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass der Freilauf des
Ritzels und der Hinterradnabe leichtgéngig sind.

e Drehen Sie die Tretkurbel riickwarts. Der Freilauf des
Ritzels und der Hinterradnabe darf die Kette nicht mit-
nehmen.

¢ Halten Sie an, wenn Schaden am Pinion-Getriebe oder
ungewohnte Gerdusche auftreten.
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9.4.2 Bedienung

Anmerkung: Das Schaltverhalten eines Pinion-Getriebes sowohl
mit Ketten- als auch mit Riemenantrieb unterscheidet sich von
dem einer Kettenschaltung. Machen Sie sich abseits des Stral3en-
verkehrs mit dem veranderten Schaltverhalten vertraut.

Abb. Drehgriffschalter eines Pinion-Getriebes
1 Markierung 2 Gewahlter Gang

e« Um in einen héheren oder niedrigeren Gang zu schalten,
bewegen Sie den Drehgriffschalter zunachst leicht in die
gewunschte Schaltrichtung und schalten Sie dann zugig in
den gewiinschten Gang.

— Das Schalten mehrerer Gange in einem Durchgang ist mog-
lich, beispielsweise von 02 auf 06.

— Das Schaltenim Stand und bei ruhender oder riickwarts dre-
hender Tretkurbel ist moglich.

— Das Herunterschalten unter Belastung beispielsweise von
18 auf 17 ist eingeschrankt moglich.

— Um das Pinion-Getriebe zu schonen, wird der Schaltvor-
gang nicht ausgefihrt, solange der Druck auf der Tret-
kurbel oder auf dem Pedal zu stark ist, beispielsweise im
Wiegetritt.

— DasHochschalten unter Belastung beispielsweise von 02 auf
03 ist moglich.
Ausnahmen hiervon sind:
— beim 9-Gang-Getriebe ist das Hochschalten von 03 auf 04
und von 06 auf 07 unter Belastung eingeschréankt moglich.
— beim 12-Gang-Getriebe ist das Hochschalten von 04 auf 05
und von 08 auf 09 unter Belastung eingeschrankt moglich.
— beim 18-Gang-Getriebe ist das Hochschalten von 06 auf 07
und von 12 auf 13 unter Belastung eingeschrankt méglich.
» Schalten Sie nur dann in die entsprechenden Génge, wenn
die Tretkurbel oder das Pedal nicht stark belastet werden.
— Das direkte Schalten vom niedrigsten in den hochsten Gang
und vom hdchsten in den niedrigsten Gang ist nicht méglich.

e Wenn sich die Gange nach dem Einfahren oder nach lange-
rem Gebrauch nicht mehr prézise schalten lassen, wenden
Sie sich an Ihren Fachhéandler.

9.4.3 Einstellungen

Anmerkung: Generell lauft das Pinion-Getriebe leise und
ohne storende Gerausche. Wenn Gerausche auftreten oder
das Getriebe nicht einwandfrei schaltet, lassen Sie das Pinion-
Getriebe von Ihrem Fachhandler prifen.
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10 Weitere Komponenten

10.1 Lenker
10.1.1 Grundlagen

Der Lenker ist einer der Kontaktbereiche des Fahrers mit dem
Fahrrad. Der Lenker hat eine wichtige Funktion bei der Rich-
tungssteuerung und bei der Aufnahme der Bedienelemente z. B.
Bremshebel.

10.1.2 Bedienung

Fassen Sie den Lenker mit beiden Handen fest an, achten Sie dar-
auf, dass die Handgelenke nicht abknicken und Sie eine bequeme
Sitzposition einnehmen.

10.1.3 Einstellungen

Modellabhéngig ist Ihr Fahrrad mit einem Lenkervorbau mit

AuRRenklemmung oder einem Lenkervorbau mit Innenklemmung

ausgestattet.

e Prifen Sie, mitwelchem Lenkervorbau Ihr Fahrrad ausgestat-
tetist (siehe Abb. ,Lenkervorbauten®).

Bestimmte Modelle sind mit einer Neigungseinstellung am Len-

kervorbau ausgestattet (ohne Abbildung).

¢ Wenn lhr Lenkervorbau mit einer Neigungseinstellung aus-
gestattet ist, lassen Sie sich die Einstellung von Ihrem Fach-
handler erklaren.

Abb. Lenkervorbauten

A Lenkervorbau mit
AuRenklemmung

B Lenkervorbau mit
Innenklemmung

1 Schrauben
2 Kappe

10.1.3.1 Lenkerhohe

10.1.3.2 Lenkervorbau mit AuRenklemmung

A WARNUNG

Unerwartetes Verhalten des Fahrrads durch nicht fach-
gerechtes Einstellen.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Beachten Sie die Drehmomente.

* Beachten Sie die Mindesteinstecktiefe des Lenkervor-
baus.
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Anmerkung: Zum Einstellen der Lenkerhéhe beim Lenkervor-
bau mit AuBenklemmung sind Sachkenntnisse und ggf. Zubehor
erforderlich.

Lassen Sie die Lenkerh6he von Ihrem Fachhandler einstellen.
10.1.3.3 Lenkervorbau mit Innenklemmung

A WARNUNG

Bruch des Lenkervorbaus mit Innenklemmung durch fal-

sche Einstellung.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Wenn Sie die Lenkerhéhe selbst einstellen, beachten
Sie die Mindesteinstecktiefe des Lenkervorbaus mit
Innenklemmung.

1. Nehmen Sie die Kappe an der Oberseite des Lenkervor-
baus mit Innenklemmung nach oben hin ab
(siehe Abb. ,Lenkervorbauten®, rechts).

2. Drehen Sie die innenliegende Schraube um 1 bis 2 Umdre-
hungen gegen den Uhrzeigersinn heraus.

3. Fassen Sie den Lenker an und schieben Sie den Lenkervor-
bau mit Innenklemmung in die gewiinschte Position nach
oben oder unten.

e Schieben Sie den Lenkervorbau mit Innenklemmung
maximal so weit nach oben, dass die Markierung auf
dem Lenkervorbau mit Innenklemmung nicht zu sehen ist
(siehe Abb. ,Lenkervorbau mit Innenklemmung®).

. 3

1T}

*

Abb. Lenkervorbau mit Innenklemmung
1 Markierung

Abb. Lenkerrichtung

4. Drehen Sie die innenliegende Schraube im Uhrzeigersinn,
unter Beachtung der Drehmomente, fest.

5. Setzen Sie die Kappe von oben auf den Lenkervorbau mit
Innenklemmung.
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10.1.3.4 Lenkerrichtung

10.1.3.5 Lenkervorbau mit Au3enklemmung

O EINEES

Beschadigung des Steuerkopflagers durch falsche Ein-
stellung des Lenkervorbaus mit AuRenklemmung.
Beschadigungsgefahr!

» Ziehen Sie die obere Schraube am Lenkervorbau mit
AufRenklemmung nur so fest, dass die Lager bzw. der
Lenker sich frei bewegen konnen.

 Ziehen Sie die obere Schraube so fest, dass Sie beim
Prufen keine Bewegung am Steuerkopflager feststel-
len.

1. Nehmen Sie die Kappe an der Oberseite des Lenkervor-
baus mit AuBenklemmung nach oben hin ab
(siehe Abb. ,Lenkervorbauten®, links).

2. Drehen Sie die Schraube an der Oberseite um eine halbe
Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn heraus.

3. Drehen Sie die beiden Schrauben der Schaftklemmung so
weit gegen den Uhrzeigersinn heraus, bis Sie den Lenker
gegen das Vorderrad verdrehen kdnnen
(siehe Abb. ,Steuerkopfrohr®).

Anmerkung: Im folgenden Schritt stellen Sie das Steuerkopf-
lager ein.

Abb. Steuerkopfrohr
1 Schrauben
2 Kappe

3 Lenkervorbau mit Aul3en-
klemmung

4 Steuerkopflager

4. Drehen Sie die Schraube an der Oberseite schrittweise um
maximal jeweils eine Achtelumdrehung hinein.

* Bedienen Sie die vordere Handbremse und bewegen Sie
das Fahrrad nach vorne und hinten.

e Prifen Sie, ob das Steuerkopflager Spiel aufweist.
¢ Drehen Sie die Schraube so fest, dass das Steuerkopfla-
ger kein Spiel aufweist.

¢ Heben Sie das Fahrrad an und priifen Sie, ob sich das
Vorderrad von selbst nach links bzw. rechts bewegt, wenn
Sie den Rahmen schrag zur Seite halten.

Wenn das Steuerkopflager beim Priifen kein Spiel aufweist und
sich das Vorderrad beim Neigen des Rahmens von selbst nach
links bzw. rechts bewegt, ist das Steuerkopflager richtig einge-
stellt.
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5. Stellen Sie die Lenkerrichtung so ein, dass der Lenker im
Winkel von 90° zum Vorderrad steht
(siehe Abb. ,Lenkerrichtung").

6. Drehen Sie die beiden Schrauben am Lenkervorbau, unter
Beachtung der Drehmomente, fest.

7. Setzen Sie die Kappe von oben auf den Lenkervorbau.
10.1.3.6 Lenkervorbau mit Innenklemmung

1. Nehmen Sie die Kappe an der Oberseite des Lenkervor-
baus mit Innenklemmung nach oben hin ab
(siehe Abb. ,Lenkervorbauten®, rechts).

2. Drehen Sie die innenliegende Schraube um 1 bis 2 Umdre-
hungen gegen den Uhrzeigersinn heraus.

3. Stellen Sie die Lenkerrichtung so ein, dass der Lenker im
Winkel von 90° zum Vorderrad steht (siehe Abb. ,Lenker-
richtung").

4. Drehen Sie die innenliegende Schraube im Uhrzeigersinn,
unter Beachtung der Drehmomente, fest.

5. Setzen Sie die Kappe von oben auf den Lenkervorbau mit
Innenklemmung.
10.1.3.7 Steuerkopflager einstellen

Sie benotigen zwei Maulschliissel oder zwei Steuersatzschlussel,
die SchlUsselweite kann zwischen den einzelnen Fahrradmodel-
len variieren.

1. Stellen Sie das Fahrrad aufrecht hin.
2. Losen Sie die Kontermutter.

3. Drehen Sie die Lagerschale so fest, dass das Steuerkopfla-
ger kein Spiel aufweist.

¢ Bedienen Sie die Vorderradbremse und bewegen Sie das
Fahrrad nach vorne und hinten.

¢ Priifen Sie, ob das Steuerkopflager Spiel aufweist.

¢ Heben Sie das Fahrrad an und prifen Sie, ob sich das
Vorderrad von selbst nach links bzw. rechts bewegt, wenn
Sie den Rahmen schrag zur Seite halten.

Wenn das Steuerkopflager beim Prifen kein Spiel aufweist und
sich das Vorderrad beim Neigen des Rahmens von selbst nach
links bzw. rechts bewegt, ist das Steuerkopflager richtig einge-
stellt.

4. Drehen Sie die Kontermutter unter Beachtung der Drehmo-
mente wieder fest, vermeiden Sie ein Mitdrehen der Lager-
schale, indem Sie sie gegenhalten.

5. Uberpriifen Sie die Lenkerstellung nach dem Einstellen des
Lenkkopflagers (siehe Abb. ,Lenkerrichtung®).

1
2

Abb. Steuerkopflager

1 Kontermutter 2 Lagerschale
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10.2 Sattel

10.2.1 Grundlagen

Der Sattel ist der Teil des Fahrrads, der dem Fahrer Halt gibt und
ihm beim Radfahren das Sitzen in verschiedenen Positionen
ermoglicht. Die Form hangt vom Gebrauchszweck des Fahrrads
sowie von korperlichen Merkmalen des Fahrers ab.

1. Priifen Sie, ob Sie den Sattel verdrehen kénnen.

e Wenn Sie den Sattel verdrehen kdnnen, drehen Sie die
Klemmschraube an der Sattelstitzenklemmung unter
Beachtung der Drehmomente fest.

2. Prifen Sie, ob Sie den Sattel in Richtung Lenker verschie-
ben kénnen.

* Wenn Sie den Sattel in Richtung Lenker verschieben kon-
nen, stellen Sie die Sattelposition neu ein (siehe Kapitel
LSattelposition” auf Seite 80).

10.2.2 Einstellungen

A WARNUNG

Bruch des Sattels oder der Sattelstiitze durch Uberbe-
lastung.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Bewerten Sie die Tragkraft des Sattels und der Sattel-
stlitze immer zusammen.

 Uberlasten Sie weder Sattel noch Sattelstiitze.

Wenn Sie sich in der Bewertung der zulassigen Belastung
von Sattel bzw. Sattelstutze unsicher sind, fragen Sie lhren
Fachhandler.

Sattel und die Sattelstilitze bilden eine Einheit, daher muss
die Tragkraft immer zusammen bewertet werden.

Die Tragkraft hangt ab:

— vom Material

— vom Modell

— von der Bauart

— vom inneren Aufbau und
— vom Pflegezustand

Stellen Sie den Sattel so ein, dass Sie eine bequeme Sitzposition
erreichen, alle Komponenten am Lenker gut bedienen und mitden
FlRen sicher den Boden berihren kénnen.

10.2.2.1 HOhenverstellbare Sattelstitze

A WARNUNG

Falsche Einstellung der Sattelstitze.
Unfall- und Verletzungsgefahr!
» Beachten Sie die Mindesteinstecktiefe der Sattelstiitze.

Modellabhéangig ist Ihr Fahrrad ggf. fir eine hohenverstellbare
Sattelstutze vorbereitet. In dem Falle ist das Einstellseil im Rah-
men verlegt und endet im Sitzrohr (siehe Abb. ,Héhenverstellbare
Sattelstiitze").
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—-‘—
1 2 3
Abb. Hohenverstellbare Sattelstlitze
1 Einstellbereich 2 Einstellseil 3 Sitzrohr

(1 @ HINWEIS

Beschadigung des Einstellseils durch fehlerhafte Hohen-

verstellung der Sattelstitze.

Beschadigungsgefahr!

* Schieben Sie die Sattelstiitze hdchstens bis zum Errei-
chen des Einstellseils in das Sitzrohr.

¢ Schieben Sie die Sattelstlitze mit dosierter Kraft in das
Sitzrohr.

Der Einstellbereich der Sattelstiitze betragt 100 mm.

1. Um die Sattelhdhe einzustellen, driicken Sie an der Lenker-
bedieneinheit die Taste hinein.

2. Ziehen Sie den Sattel bei gedruckter Taste nach oben bzw.
dricken Sie ihn nach unten.

3. Lassen Sie die Taste los.

4. Wenn der Einstellbereich
nicht fir die gewlnschte
Einstellung ausreicht, stel-
len Sie die Sattelhdhe an
der Sattelstlitzenklem-
mung ein.

10.2.2.2 Sattelhdhe

(1 B HINWEIS

Beschadigung des Ruckstrahlers an der Sattelstiitze bei

falscher Einstellung der Sattelhdhe.

Beschadigungsgefahr!

* Wenn Sie die Sattelhdhe einstellen, achten Sie darauf,
dass Sie den Ruckstrahler nicht beschadigen.

i 3

Abb. Lenkerbedieneinheit
1 Taste

1. Halten Sie den Sattel fest und

« offnen Sie den Schnellspanner (siehe Kapitel , Einstellun-
gen“ auf Seite 87) oder

e drehen Sie die Schraube der Sattelstitzenklemmung
gegen den Uhrzeigersinn heraus, bis Sie die Sattelstitze
in der Hohe verschieben kdnnen (siehe Abb. ,Sattelstit-
zenklemmung®, rechts).
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1 ——=

Abb. Sattelstutzenklemmung

1 Schnellspanner
2 Sattelstitze

3 Schraube

2. Stellen Sie die Sattelhéhe so ein, dass Sie eine bequeme
Sitzposition erreichen.

3. Stellen Sie sicher, dass die Markierung an der Sattelstitze
nicht sichtbar ist (siehe Abb. ,Mindesteinstecktiefe").

4. Verdrehen Sie den Sattel so, dass er von oben betrachtet in
einer Linie zum Rahmen steht.

Abb. Mindesteinstecktiefe
1 Sattelstitzenklemmung

2 Markierung

5. Schlie3en Sie den Schnellspanner, bis er am Sitzrohr
anliegt, oder ziehen Sie die Schraube der Sattelstutzen-
klemmung, unter Beachtung der Drehmomente, im Uhrzei-
gersinn fest.

6. Prifen Sie, ob die Sattelstiitze fest sitzt. Setzen Sie sich
dazu auf den Sattel und wippen Sie auf und ab.

7. Prifen Sie, ob Sie den Sattel verdrehen kdnnen.

¢« Wenn Sie den Sattel verdrehen kdnnen, stellen Sie den
Schnellspanner ein (siehe Kapitel ,Einstellungen* auf
Seite 87).

10.2.2.3 Sattelposition

Modellabhangig kdnnen Sie bei Ihrem Fahrrad die Sattelneigung
und den Abstand zum Lenker einstellen.

* Vergleichen Sie, mit welcher Satteleinstellung lhre Sat-
telstlitze ausgestattet ist (siehe Abb. ,Sattelstitzen mit
einer Schraube" und Abb. ,Sattelstliitzen mit mehreren
Schrauben®).

A ]
|

Abb. Sattelstiitzen mit einer Schraube

1 Schraube
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TH ZJil

Abb. Sattelstiitzen mit mehreren Schrauben
1 Zwei Schrauben 2 Drei Schrauben

1. Drehen Sie die Schraube bzw. die Schrauben unterhalb des
Sattels um 1 bis 2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn
heraus (siehe Abb. ,Sattelstlitzen mit einer Schraube“ und

Abb. ,Sattelstiitzen mit mehreren Schrauben®).

2. Verschieben und neigen Sie den Sattel so, dass Sie eine
bequeme Sitzposition einnehmen und alle Komponenten
am Lenker wéahrend der Fahrt sicher bedienen kénnen.

Anmerkung: Bei Sattelstiitzen mit 2 bzw. 3 Schrauben stellen
Sie die Neigung ein, indem Sie die geldsten Schrauben gegen-

einander verdrehen.

3. Ziehen Sie die Schraube bzw. die Schrauben unterhalb des

Sattels im Uhrzeigersinn, unter Beachtung der Drehmo-
mente, fest.

4. Prifen Sie, ob Sie den Sattel verschieben konnen.

* \Wenn Sie den Sattel verschieben kdnnen, lassen Sie den

Sattel von Ihrem Fachhandler einstellen.

10.3 Gepacktrager
10.3.1 Grundlagen

Der Gepacktrager ist eine Vorrichtung am Fahrrad, auf dem
Gepack transportiert werden kann.

Modellabhangig kann es sich hierbei um einen Gepéacktrager mit
Klemmbugel, einen Gepéacktrager mit Spanngurten oder einen
Systemgepacktrager handeln.

(1 B HINWEIS

Beschadigung von Fahrradkomponenten durch unzulés-
sige Montage eines Gepacktragers.

Beschadigungsgefahr!
e Lassen Sie Gepacktrager vom Fachhandler montieren.

*  Wenn Ihr Fahrrad mit einem Gepacktrager ausgestattet ist,
nehmen Sie keine Veranderungen am Gepécktrager vor.

¢ Wenn Sie den Gepacktrager ersetzen mochten, lassen Sie
sich von Ihrem Fachhéndler beraten.

¢ Risten Sie einen zugelassenen Gepacktrager nach, der
den Vorschriften gema DIN EN ISO 11243 entspricht.

« Lassen Sie den Gepacktrager von lhrem Fachhandler
montieren.

e Lassen Sie sich von lhrem Fachhandler zu den Besonder-
heiten eines Systemgepacktragers beraten.

+ Uberlasten Sie den Gepécktréager nicht.
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e Lassen Sie Kindersitze nur am Rahmen montieren. Das
Befestigen von Anbauteilen (Kindersitz) mittels Quetsch-
klemmung kann zu Briichen am Gepacktrager fihren und
ist verboten.

10.3.1.1 Maximale Belastung

(1 B HINWEIS

Uberlastung des Gepacktragers.
Beschadigungsgefahr!
» Beachten Sie das maximal zugelassene Gesamtgewicht.

Heckgepacktrager:
Frontgepacktrager:

10.3.2 Bedienung

A WARNUNG

Sturz durch falsch transportiertes Gepack.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

e Transportieren Sie keine Tragetaschen oder andere
Gegenstande am Lenker.

» Sichern Sie Gegenstande auf dem Gepéacktrager
gegen Verrutschen und Herunterfallen.

e Verwenden Sie zum Sichern von Gepéack nur unbe-
schadigte Spanngurte.

« Verwenden Sie fur den Transport von Gepack stabile
Fahrradtaschen.

25 kg
12 kg

A WARNUNG

Veranderte Fahreigenschaften durch zusatzliches

Gewicht.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Machen Sie sich abseits des Stral’enverkehrs mit den
Fahreigenschaften bei zusatzlichem Gepéck vertraut.

e Verteilen Sie zusatzliches Gewicht gleichmaRig auf
beide Seiten des Gepacktragers oder mittig auf dem
Gepacktrager.

* Passen Sie lhren Fahrstil den veréanderten Fahreigen-
schaften an.

/N\ VORSICHT

Die Spanngurte oder der Klemmbiigel konnen zurick-

schnellen und Sie treffen.

Verletzungsgefahr!

« Wenn Sie die Spanngurte oder den Klemmbuigel bedie-
nen, greifen Sie so fest zu, dass Sie nicht abrutschen
kdnnen.

10.3.21 Systemgepéacktrager

Greifen Sie den Klemmbtigel, ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben
und halten Sie ihn in dieser Position.

1. Legen Sie Ihr Gepack auf den Gepéacktrager.
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2.

3.

Befestigen Sie Ihr Gepack auf dem Gepacktrager, indem
Sie den Klemmbdigel langsam zurlckfuhren.

Hat Ihr Systemgepacktrager keinen Klemmbdugel, verwen-
den Sie die fur lhren Zweck adequate Systemkomponente
oder verwenden Sie Spanngurte um Ihr Gepack zu sichern.

Abb. Systemgepacktrager

1 Aufnahme flr Systemkomponente
2 Rucklicht

3 Rickstrahler

Einen Systemgepacktrager passen Sie mit wenigen Handgriffen
an lhre Bedtrfnisse an, z. B. mit einem Fahrradkorb.

10.4 Gepack

A WARNUNG

Veranderte Fahreigenschaften durch Packtaschen und

Frontkorbe.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Machen Sie sich abseits des Stralenverkehrs mit den
Fahreigenschaften bei zusatzlichem Anbauten wie
Packtaschen und Frontkdrbe vertraut.

e Packtaschen, Frontkérbe und ,Lowrider“ Ver-
schlechtern das Lenkverhalten dramatisch.

* Passen Sie lhren Fahrstil den verénderten Fahreigen-
schaften an.

Positionieren Sie lhre Ladung so, dass Reflektoren oder
Leuchten nicht verdeckt werden.

Bremsen Sie friiher und planen Sie einen langeren Bremsweg
und ein trageres Lenkverhalten ein.

Sichern Sie Gepack auf dem Gepacktrager gegen Verrut-
schen und Herunterfallen, z. B. mit Spanngurten.

Verstauen Sie schwere Gegenstande so, dass das Hauptge-
wicht moglichst nah an den Radnaben liegt, z. B. im unteren
Bereich von Packtaschen.

Halten Sie den Schwerpunkt so niedrig wie moglich.
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¢ Wenn Sie Befestigungsmittel verwenden, z. B. Spanngurte
oder Seile, achten Sie darauf, dass diese sich nicht in beweg-
lichen Teilen verfangen kdnnen.

¢ Verteilen Sie zuséatzliches Gewicht gleichmaflig auf beide
Seiten des Gepacktragers oder mittig auf dem Gepacktrager
(siehe Abb. ,Transportbehaltnisse®).

Abb. Transportbehéatlnisse
1 Packtaschen
2 Frontkorbe

3 Lowrider

10.5 Glocke
10.51 Grundlagen

Eine Fahrradglocke ist eine hellténende Metallglocke am Fahrrad.

Durch ihre Betatigung machen Sie andere Verkehrsteilnehmer
auf sich aufmerksam.

*  Wenn Sie bei ihrer Betatigung keinen hellen und deutlichen
Glockenton horen, lassen Sie die Glocke von Ilhrem Fach-
handler austauschen.

10.5.2 Bedienung

e Dricken Sie die Taste der Glocke nach unten oder zur Seite
und lassen Sie sie zuriickschnellen.

10.5.3 Einstellungen

Stellen Sie die Glocke am Lenker so ein, dass Sie sie jederzeit
gut erreichen.

10.6 Stander
10.6.1 Grundlagen

Der Stander ist eine Vorrichtung, um das Fahrrad nach dem
Gebrauch in einer aufrechten Position abzustellen.
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10.6.2 Bedienung
1. Um das Fahrrad zu verwenden, halten Sie das Fahrrad fest
und klappen Sie den Stander nach oben.

2. Umdas Fahrrad zu parken, halten Sie das Fahrrad fest und
klappen Sie den Stander nach unten.

3. Stellen Sie das Fahrrad auf dem Stander ab.
Wenn das Fahrrad sicher steht, lassen Sie es los.

5. Sichern Sie das Fahrrad gegen Diebstahl bzw. gegen unbe-
fugte Verwendung.

10.6.3 Einstellungen
Modellabhéngig ist Ihr Fahrrad mit einem einstellbaren Stander
ausgestattet (ohne Abbildung).

* Stellen Sie den Stander ein, wenn das Fahrrad nicht sicher
auf dem Stander abgestellt werden kann.

* Konnen Sie den Stander nicht einstellen, lassen Sie den Stan-
der von lhrem Fachhandler einstellen.

10.7 Rahmenschloss

Anmerkung: Dieses Kapitel ist nur gtiltig fir Modelle mit Rah-
menschloss.

10.71 Rahmenschloss schliel3en
1. Stecken Sie den Schliissel hinein und 6ffnen Sie das
Schloss.

2. Drucken Sie den Griff herunter, bis die Verriegelung einras-
tet (siehe Abb. ,Rahmenschloss").

e

¢ Achten Sie darauf, dass die Speichen das Schloss nicht

blockieren.
| \

10.7.2 Rahmenschloss 6ffnen

1. Halten Sie den Griff des Rahmenschlosses.

2. Stecken Sie den Schlissel hinein und schliel3en Sie das
Schloss.

3. Wenn sich das Schloss entriegelt fiihren Sie den Griff nach
oben.

3. Ziehen Sie den Schliissel heraus.

\ \ y
v

/ / /
Abb. Rahmenschloss
1 Griff
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10.8 Schnellspanner

Bedienen Sie Schnellspannachsen nur, wenn Sie Uber Sach-
kenntnisse zum Aus- und Einbau der Laufrader verfugen.

A WARNUNG

Sturzgefahr bei nicht verschlossenen Schnellspannachsen

durch Losen von Laufrédern.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

 Lassen Sie Schnellspannachsen von Ihrem Fachhand-
ler aus- und einbauen, wenn Sie nicht tber die nétigen
Sachkenntnisse und das benétigte Werkzeug verflgen.

10.8.1 Grundlagen

Schnellspanner ermdéglichen es lhnen, Fahrradkomponenten
schnell und ohne Werkzeug aus- und einzubauen oder einzustellen.

Modellabhangig ist Ihr Fahrrad mit Schnellspanner an den Achsen
und an der Sattelstiitzenklemmung ausgestattet.

Prufen Sie anhand der Abb. ,Schnellspanner”, ob an Ihrem Fahr-
rad Schnellspanner verbaut sind.

1. Offnen und schlieRen Sie den Schnellspannhebel und ach-
ten Sie auf ungewdhnliche Geréusche.

¢ Wenn Sie ungewohnliche Gerausche horen, lassen Sie
den Schnellspanner von lhrem Fachhandler prufen.

2. Reinigen Sie den Schnellspanner.
3. Schlie3en und verriegeln Sie den Schnellspanner.

Abb. Schnellspanner
1 Schnellspannachse

10.8.2 Bedienung

A WARNUNG

Einklemmen und Quetschen von Kdrperteilen.
Verletzungsgefahr!

« Offnen und schlieRen Sie die Schnellspanner langsam
und aufmerksam.

A WARNUNG

Sturzgefahr bei nicht verschlossenem Schnellspannhe-

bel an der Sattelstitze.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Prifen Sie vor jeder Fahrt, ob der Schnellspannhe-
bel an der Sattelstiitze mit gentigend Vorspannung
geschlossen ist.

2 Sattelstutzenklemmung
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10.8.2.1 Schnellspanner 6ffnen

e Legen Sie den Schnellspannhebel nach auf3en hin um.
10.8.2.2 Schnellspanner schlief3en

¢ Legen Sie den Schnellspannhebel nach innen hin um, bis er

am Sitzrohr bzw. an der Gabel anliegt.

¢ Wenn die Sattelstiitze bzw. die Schnellspannachse nicht
fest sitzen, stellen Sie den Schnellspanner ein.

10.8.3 Einstellungen

1. Offnen Sie den Schnellspanner.

2. Drehen Sie die Einstellschraube bzw. die Achsmutter im
Uhrzeigersinn eine viertel Umdrehung hinein
(siehe Abb. ,Schnellspanner einstellen®).

3. Schlie3en Sie die Schnellspanner und priifen Sie, ob die
Sattelstitze bzw. das Laufrad fest sitzt.

4. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Sattelstiitze bzw. das
Laufrad bei geschlossenem Schnellspanner bzw. geschlos-
sener Schnellspannachse fest sitzt.

5. Wenn Sie den Schnellspannhebel ohne Kraftaufwand anle-
gen konnen, stellen Sie die Vorspannung neu ein.

¢ Wenn Sie die Schnellspanner nicht einstellen kénnen, las-
sen Sie sie von Ihrem Fachhandler prifen.

11—

Abb. Schnellspanner einstellen

1 Achsmutter
2 Einstellschraube

3 Schnellspannhebel
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10.9 Federung

Federungen am Fahrrad erh6hen den Komfort und die Fahrsi-
cherheit beim Fahren auf unebenen Untergriinden. Die Federung
muss auf das Korpergewicht des Fahrers eingestellt werden. Dazu
sind Sachkenntnisse und ggf. ein Tausch der Federn notwendig.

Wenn Sie nicht Uber die nétigen Sachkenntnisse und das bend-
tigte Werkzeug zum Einstellen von Federungen verfligen, lassen
Sie die Federungen von Ihrem Fachhandler einstellen.

A WARNUNG

Abhangig von der Beschaffenheit der Fahrbahn fiihrt

eine falsch eingestellte Federung zum Verlust der Boden-

haftung.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

e Lassen Sie die Grundeinstellung der Federung von
Ihrem Fachhéandler ausfihren.

A WARNUNG

Die gefederte Sattelstiitze, die Federgabel und der Hin-

terbau-Rahmendampfer stehen unter Druck bzw. Span-

nung.

Verletzungsgefahr!

» Lassen Sie die gefederte Sattelstiitze, die Federgabel
und den Hinterbau-Rahmendampfer nur von lhrem
Fachhandler demontieren und reparieren.

(1 B HINWEIS

Schlaggerausche bei falsch eingestellter Federung.

Beschadigungsgefahr!

« Wenn Sie beim Einfedern harte StoRe spliren oder
Gerausche horen, lassen Sie die Federung von Ihrem
Fachhandler prifen.

10.91 Federgabel
10.9.1.1 Grundlagen

Modellabhéngig ist an Ihrem Fahrrad eine Federgabel montiert.

e Prifen Sie, ob Ihr Fahrrad mit einer Federgabel ausgestattet
ist (siehe Abb. ,Federgabel®).

Federgabeln fangen Stdl3e am Vorderrad ab und erhéhen den
Fahrkomfort und die Fahrsicherheit beim Fahren auf unebenen
Untergriinden.

Die Tauchrohre der Federgabeln haben entweder eine goldene
oder eine schwarze Gleitschicht. Durch die fortwahrende Benut-
zung verschleil3t die Gleitschicht was keinen Reklamationsgrund
darstellt.

e Entfernen Sie Verschmutzungen an den Gleitflachen und
angrenzenden Dichtungen sofort mit einem sauberen, ggf.
leicht eingedlten Tuch.

»  Schmieren Sie die Gleitflache nach der Reinigung mit etwas
Schmiermittel, z. B. Universal6l.
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¢ Informieren Sie sich bei lnrem Fachhandler nach geeigneten
Pflege- und Schmiermitteln fur die Federgabel.

¢ Federn Sie die Federgabel fiinfmal ein und aus. Entfernen
Sie anschlieRend Uberschissiges Schmiermittel mit einem
sauberen Tuch.

¢ Wenn Sie beim Ein- und Ausfedern ungewdohnliche Gerau-
sche horen oder die Federgabel ohne Widerstand nach-
gibt, lassen Sie die Federgabel von lhrem Fachhandler
prufen.

Abb. Federgabel
1 Tauchrohr

10.9.1.2 Sag

Der ,Sag” (engl. ,Senken®) ist das Einfedern, das allein durch das
Korpergewicht des Fahrers verursacht wird. Der Sag wird abhan-
gig vom Modell der Federgabel auf einen Wert zwischen 15% und
30% des Gesamtfederweges eingestellt.

Die Einstellung des Sags beeinflusst nicht die Federharte. Die
Einstellung des Sags beeinflusst die Federvorspannung. Bei opti-
mal eingestelltem Sag federt die Federung nur um wenige Milli-
meter ein, wenn Sie sich auf das Fahrrad setzen.

2 Standrohr

Insbesondere wenn mehrere Federelemente vorhanden sind,
sind fUr die Einstellung des Sags Sachkenntnisse notig.

Anmerkung: Fur einen optimal eingestellten Sag kann lhr Fach-
handler ggf. eine hartere oder weichere Feder in die Federung
einsetzen.

10.9.1.3 Lock-Out

Die ,Lock-Out“-Funktion sperrt die Federgabel. Dadurch kann
das Aufschaukeln bzw. Eintauchen der Federung verringert wer-
den, z. B. wenn die Federung beim Fahren mit hoher Pedalkraft
eintaucht.

10.9.1.4 Zug- und Druckstufe

Die Einstellung der Zug- und Druckstufe beeinflusst die Dampfung
bzw. das Ansprechverhalten der Federung. MaR3geblich ist dabei
das Verhaltnis der Zug- und Druckstufe zueinander. Viele Modelle
sind daher nur mit einer Einstellung der Zugstufe ausgestattet.
Das Verhaltnis der Zug- zur Druckstufe wird durch die Beschaf-
fenheit der Fahrbahn bestimmt. Ein richtig eingestelltes Verhaltnis
sichert einen optimalen Bodenkontakt der Laufrader.

10.9.1.5 Bedienung
Die Bedienung der Federgabel ist abhéangig von Ihrem Federga-
beltyp.

*  Wenn lhre Federgabel mit anderen oder weiteren Bedienun-
gen als die folgend aufgeflhrten ausgestattet ist, lassen Sie
sich die Bedienung von lhrem Fachhandler erklaren oder
lesen Sie die Herstellerdokumentation.
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(1 B HINWEIS

Erhohter Verschleif? durch die Verwendung des Lock-
Outs.

Beschadigungsgefahr!

* Verwenden Sie den Lock-Out nur, wenn sich dadurch
das Fahrverhalten verbessert.

10.9.1.6 Lock-Out

Anmerkung: Bestimmte Federgabelmodelle besitzen zusétzlich
zur Bedienung eine Einstellung.

Modellabhangig wird der Lock-Out mit einem Drehknopf auf der
Oberseite der Federgabel oder an der Fernbedienung am Lenker
bedient.

* Vergleichen Sie, mitwelcher Bedienung Ihre Federgabel aus-
gestattet ist (siehe Abb. ,Lock-Out Bedienung®).

Abb. Lock-Out Bedienung (exemplarisch)
1 Drehknopf 2 Sperrtaste
3 Entriegelungstaste

* Umdie Federgabel zu sperren, drehen Sie den Drehknopfum
90° im Uhrzeigersinn oder driicken Sie die Sperrtaste.

e Umdie Federgabel zu entsperren, drehen Sie den Drehknopf
um 90° gegen den Uhrzeigersinn oder driicken Sie die Ent-
riegelungstaste.

Anmerkung: Die Federung federt bei Unebenheiten auch im
gesperrten Zustand bis zu 15 mm ein.

10.9.1.7 Mechanische Federung einstellen

e Entfernen Sie die Staub-
schutzkappe von dem ein-
zustellenden Tauchrohr,
indem Sie sie senkrecht 2
nach oben abziehen.

e Um die Federvorspan-
nung zu erhdhen, drehen
Sie den Drehknopf auf
dem Tauchrohr z. B. mit
einer Munze oder das fur
Ihre Federgabel passende
Werkzeug in Richtung ,+*
(siehe Abb. ,Federvorspan-
nung®).

e Um die Federvorspannung zu verringern, drehen Sie den
Drehknopf auf dem Tauchrohr z. B. mit einer Minze oder das
fur Inre Federgabel passende Werkzeug in Richtung ,—*.

* Achten Sie darauf, die Federvorspannung auf beiden Seiten
gleich einzustellen.

e Wenn Sie nicht wissen, wie die Federvorspannung optimal
eingestellt wird, wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.

1 —

Abb. Federvorspannung

1 Staubschutzkappe
2 Drehknopf
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10.9.1.8 Pneumatische Federung einstellen

(1 B HINWEIS

Beschadigung der Federung durch falsch eingestellte

Dampfer.

Beschadigungsgefahr!

e Lassen Sie pneumatische Dampfer von lhrem Fach-
handler einstellen.

Zum Einstellen pneumatischer Federgabeln sind Sachkenntnisse
erforderlich.

Wenn Sie Erfahrung im Einstellen pneumatischer Federungen
besitzen und die Federung selbst einstellen:

e verwenden Sie eine geeignete Federgabelpumpe und

¢ informieren Sie sich in der Herstellerdokumentation zu den
zulassigen Luftdriicken.

10.9.1.9 Federgabel-Federweg

Zum Verkurzen des Federwegs:

1. Dricken Sie die Taste ,Push® und halten Sie sie gedrickt
(siehe Abb. ,Federweg").

2. Dricken Sie von oben auf den Lenker.

Die Gabel taucht ein. Je weiter die Gabel eintaucht, desto ktirzer
ist der Federweg.

3. Lassen Sie die Taste ,Push® los, wenn die Einstellung lhren
Bedurfnissen entspricht.

Zum Verlangern des Federwegs:
4. Drucken Sie die Taste ,Push® und halten Sie sie gedriickt.
5. Ziehen Sie den Lenker nach oben.

Die Gabel fahrt aus. Je weiter die Gabel ausfahrt, desto langer
ist der Federweg.

6. Lassen Sie die Taste ,Push® los, wenn die Einstellung lhren

Bedurfnissen entspricht.
@ 1

Abb. Federweg
1 Push Taste
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10.9.2 Gefederte Sattelstiitze

10.9.21 Grundlagen

Gefederte Sattelstiitzen am Fahrrad erhdhen den Komfort und
die Fahrsicherheit beim Fahren auf unebenen Untergriinden. Die
gefederte Sattelstiitze muss auf das Korpergewicht des Fahrers
eingestellt werden.

Wenn Sie nicht Uber die nétigen Sachkenntnisse und das beno-
tigte Werkzeug zum Einstellen von gefederte Sattelstttzen verfu-
gen, lassen Sie die gefederte Sattelstiitze von Ihrem Fachhandler
einstellen.

e Informieren Sie sich bei lnrem Fachhandler nach geeigneten
Pflege- und Schmiermitteln fir Federelemente.

e Entfernen Sie Verschmutzungen an den Gelenken und Gleit-
flachen der gefederten Sattelstiitze sofort mit einem saube-
ren, ggf. leicht eingedlten Tuch.

¢ Schmieren Sie die Gleitflache und die Gelenke nach der Rei-
nigung mit etwas Schmiermittel, z. B. Universalol.

¢ Federn Sie die gefederte Sattelstiitze finf mal ein und aus.
Entfernen Sie anschlieBend tberschissiges Schmiermittel
mit einem sauberen Tuch.

¢ Federn Sie die gefederte Sattelstiitze ein und aus und achten
Sie dabei auf Gerausche.

¢ Wenn Sie beim Ein- und Ausfedern ungewdhnliche Gerau-
sche horen oder die gefederte Sattelstiitze ohne Wider-
stand nachgibt, wenden Sie sich an lhren Fachhandler
und lassen Sie die gefederte Sattelstlitze reparieren oder
ersetzen.

10.9.2.2 Einstellungen

A WARNUNG

Wenn die Spannschraube zu weit herausgedreht wird,
kann die gefederte Sattelstiitze beschadigt werden.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

e Drehen Sie die Spannschraube nicht weiter heraus,
wenn Sie die gefederte Sattelstiitze im Lieferzustand
einstellen.

» Drehen Sie die Spannschraube nicht weiter als drei
Umdrehungen hinein.

¢ Achten Sie darauf, dass mindestens 10 mm Gewinde in
der gefederten Sattelstiitze zu sehen sind.

A WARNUNG

Bruch des Sattels oder der Sattelstiitze durch Uberbe-
lastung.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Bewerten Sie die Tragkraft des Sattels und der Sattel-
stlitze immer zusammen.

 Uberlasten Sie weder Sattel noch Sattelstiitze.

Wenn Sie sich in der Bewertung der zulassigen Belastung
von Sattel bzw. Sattelstutze unsicher sind, fragen Sie lhren
Fachhandler.
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Sattel und die Sattelstiitze bilden eine Einheit, daher muss 3. Fureine hartere Federung Drehen Sie die Spannschraube

die Tragkraft immer zusammen bewertet werden. maximal drei Umdrehungen im Uhrzeigersinn in die gefe-
Die Tragkraft hangt ab: derte Sattelsttitze.
— vom Material 4. Stecken Sie die gefederte Sattelstiitze in das Sitzrohr und

stellen Sie die Hohe ein.
5. Befestigen Sie die Sattelstiitze.

» Drehen Sie die Schraube an der Sattelstitzenklemmung
im Uhrzeigersinn hinein, bis sich die gefederte Sattelstiitze

— vom Modell
— von der Bauart
— vom inneren Aufbau und

- vom Pflegezustand nicht mehr verschieben lasst und ziehen Sie sie, unter

Gefederte Sattelstiitzen bediirfen einer htheren Pflege. Beachtung der Drehmomente, fest oder

Gefederte Sattelstiitzen unterliegen einen héheren Verschleif3. * SchlieBen Sie den Schnellspanner, indem Sie den Schnell-

«  Wenn die gefederte Sattelstiitze im Auslieferungszustand spannhebel nach innen umlegen. ' .
zu weich gefedert ist, stellen Sie die Federung ein (siehe * Stellen Sie den Schnellspanner ein, wenn er nicht ausrei-
Abb. ,Gefederte Sattelstitze"). chend schliel3t (siehe Kapitel , Einstellungen* auf Seite 87).

*  Wenn die gefederte Sattelstlitze im Auslieferungszustand zu
hart gefedert ist, lassen Sie von Ihrem Fachhandler eine wei-
chere Zubehor-Feder installieren.

1. Halten Sie den Sattel fest und I6sen Sie die gefederte Sat-

telstitze.

¢ Drehen Sie die Schraube an der Sattelstutzenklemmung 1 — 50X B
fur die gefederte Sattelstiitze gegen den Uhrzeigersinn min O Be—— 3
heraus, bis sich die gefederte Sattelstiitze nach oben bzw. i
unten verschieben lasst oder Abb. Gefederte Sattelstutze

e 0Offnen Sie den Schnellspanner, indem Sie den Schnell- 1 Schraube an der 2 Schnellspanner
spannhebel nach aul3en umlegen. Sattelstiitzenklemmung 3 Spannschraube

2. Ziehen Sie die gefederte Sattelstlitze aus dem Sitzrohr.
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11 Rader und Reifen

111 Laufrader
1111 Grundlagen

Das Laufrad besteht aus Nabe, Speichen und Felge. Der Reifen
ist auf der Felge des Laufrades montiert. Modellabh&ngig ist im
Reifen ein Schlauch eingelegt. Das vordere Laufrad und dessen
Reifen bilden das Vorderrad; das hintere Laufrad und dessen Rei-
fen bilden das Hinterrad.

Abb. Laufradquerschnitt mit Reifen (exemplarisch)

1 Speiche 5 Schlauch
2 Felge 6 Mantel
3 Felgenband 7 Laufflache

4 Felgenflanke

Wenn ein Schlauch verwendet wird, liegt auf der Felge ein
Felgenband, um den Schlauch vor dem Felgenboden und den
Speichennippeln zu schitzen.

Wenn kein Schlauch verwendet wird, werden sogenannte
Schlauchreifen fiir Rennréder oder UST-Reifen (UST = Uni-
versal System Tubeless) fir MTBs eingesetzt.

Durch das Gewicht des Fahrers und des Gepéacks sowie Fahr-
bahnunebenheiten sind die Laufrader erheblichen Belastungen
ausgesetzt.

Lassen Sie die Laufrader nach dem Einfahren des Fahrrads
(spéatestens nach dem Erreichen von 200 km Fahrstrecke
oder 15 Betriebsstunden oder nach 2 Monaten — je nach-
dem, was als Erstes eintritt) von lhrem Fachhandler prifen
und nachzentrieren.

Kontrollieren Sie die Laufréder nach dem Einfahren regelméagig.

11111 Felgen und Speichen

A WARNUNG

Sturzgefahr durch blockierende Felgenbremsen oder

durch schlingernde Laufrader bei Felgen mit Seiten-

schlag.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

 Lassen Sie unrund laufende Laufrader sofort von lhrem
Fachhandler zentrieren.
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Eine gleichmafige Spannung der Speichen ist Voraussetzung fur
den Rundlauf des Laufrades. Die Spannung einzelner Speichen
kann sich verandern, wenn Hindernisse wie z. B. eine Kante zu
schnell Gberfahren werden oder sich ein Speichennippel l6st.
Der Rundlauf des Laufrades und die Stabilitat der Felge werden
verringert, wenn einzelne Speichen nicht mehr gespannt oder
beschadigt sind.

11.1.1.2 Verschlei3grenze

Modellabhangig sind an den Felgen Vertiefungen zur Bestimmung
der Verschleil3grenze vorhanden. Die Verschlei3grenze ist erreicht,
wenn die Vertiefung nicht spirbar ist.

\

<

1

Abb. Felge (exemplarisch)
1 VerschleiRBindikator

11.1.2 Einstellungen

111.21 Speichen prifen und einstellen

1. Drucken Sie die Speichen mit Daumen und Finger leicht
zusammen und priifen Sie, ob die Spannung bei allen Spei-
chen gleich ist.

¢ Bei unterschiedlicher Spannung oder losen Speichen las-
sen Sie die Speichen von lhrem Fachhéandler spannen.

Streichen Sie alternativ mit einem Holz- oder Kunststoffstab tiber

die Speichen und achten Sie auf Klangunterschiede.

111.2.2 Verschleil3grenze prifen oder Felge
ersetzen

1. Prufen Sie, ob an den Felgen Ihres Fahrrads Vertiefungen

zur Bestimmung der Verschlei3grenze vorhanden sind
(siehe Abb. ,Felge").

2. Wenn die Felgen Ihres Fahrrads mit einer Vertiefung verse-
hen sind, prifen Sie, ob die Verschleil3grenze erreicht ist.

3. Streichen Sie mit dem Fingernagel oder einem Zahnstocher
senkrecht tber die Vertiefung.

» Wenn die Vertiefung nicht spirbar ist, verwenden Sie das
Fahrrad nicht, es besteht Bruchgefahr.

» Lassen Sie die Felgen von lhrem Fachhandler ersetzen.

11.2 Reifen und Ventile
11.21 Grundlagen

/N\ VORSICHT
Schlechte Sichtbarkeit flir andere Verkehrsteilnehmer.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

e Achten Sie darauf, dass Reflektoren sauber und gut
sichtbar sind.
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/N VORSICHT

Platzen des Schlauches durch eindringende Fremdkérper.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

« Kontrollieren Sie die Reifen regelmaRig auf Beschadi-
gungen und Abnutzung.

« Lassen Sie beschadigte oder abgenutzte Reifen durch
Ihren Fachhandler wechseln, wenn Sie nicht Uber die
nétigen Sachkenntnisse und das bendétigte Werkzeug
verflgen.

O EINES

Schéaden durch Montage eines Reifens mit anderer

Grol3e als der Originalgrofe.

Beschadigungsgefahr!

* Wenden Sie sich bei Fragen zur Reifengrof3e an Ihren
Fachhandler.

Die Reifen verschaffen dem Lastenrad Halt auf der Fahrbahn zu,
sie Ubertragen die durch das Pedaltrenten erzeugten Antriebs-
krafte auf die Fahrbahn, um das Lastenrad fortzubewegen und
sie federn Fahrbahnunebenheiten ab.

Abhéangig von dem Gebrauch des Fahrrads werden verschiedene
Reifentypen eingesetzt.

Die GroRe der Reifen ist auf der jeweiligen Reifenflanke ange-
geben. Hier kdnnen verschiedene Angaben vermerkt sein, zum
Beispiel:

— Die Millimeterangaben. Wird auf dem Reifen 52-559 angege-
ben, so ist der Reifen im aufgepumpten Zustand 52 mm breit
und hat einen Innendurchmesser von 559 mm.

— Die Zollangabe. Wird auf dem Reifen 26 x 2,35 angegeben,
so ist der Reifen im aufgepumpten Zustand 2,35" breit und hat
einen Innendurchmesser von 26"

AulRer bei Schlauchreifen und bei UST-Reifen sind Reifen und

Felge allein nicht luftdicht. Um die Luft im Inneren des Reifens zu

halten, wird ein Schlauch verwendet, der durch ein Ventil befullt

wird.

1. Prufen Sie die Reifen auf Risse und Beschadigungen durch
Fremdkorper.

2. Prifen Sie, ob das Profil der Reifen deutlich spirbar ist.

*  Wenn ein Reifen Risse aufweist, beschadigt ist oder die Pro-
filtiefe zu gering ist, lassen Sie den Reifen von lhrem Fach-
handler ersetzen.

11.211 Ventilarten
Die Fahrrader sind mit einer der folgenden Ventilarten ausgestat-

tet (siehe Abb. ,Ventilarten):

— Standard-Fahrradventil (Dunlop): gesichert durch eine Uber-
wurfmutter, Felgenbohrung 8,5 mm, maximaler Druck 6 bar.

— Autoventil: gesichert durch einen Std3el im Ventil, Felgenboh-
rung 8,5 mm, maximaler Druck 10 bar.

— Sclaverandventil: gesichert durch einen Sté3el im Ventil, Fel-
genbohrung 6,5 mm, maximaler Druck 15 bar.

Alle drei Ventilarten verfligen Gber eine Ventilkappe, um ein Ver-
schmutzen des Ventils zu verhindern.
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3

Abb. Ventilarten (exemplarisch)
1 Ré&ndelschraube
2 VentilstofRRel

Anmerkung: Abhangig von lhrer Ventilart benétigen Sie eine
dafiir geeignete Luftpumpe bzw. einen Adapter.

11.21.2 Reifenfulldruck

A WARNUNG

Platzen des Schlauches oder Sprung des Reifens von der
Felge durch zu hohen Reifenfilldruck.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Beachten Sie den Reifenfiilldruck.

e Verwenden Sie eine Luftpumpe mit Druckanzeige,
wenn Sie den Reifen aufpumpen.

3 Untere Randelmutter
4 Obere Randelmutter

(1 B HINWEIS

Beschadigung des Schlauches durch zu niedrigen Reifen-

fulldruck.

Beschadigungsgefahr!

 Fahren Sie nicht Uber scharfe Kanten, wenn der Reifen-
fulldruck zu niedrig ist.

< Beachten Sie den Reifenfulldruck.

« Verwenden Sie eine Luftpumpe mit Druckanzeige,
wenn Sie den Reifen aufpumpen.

Beachten Sie den maximalen Reifenfulldruck, bestimmt durch
den geringeren Wert, der auf der Felge oder der Reifenflanke
angegeben ist.

Die Angabe des Reifenfulldrucks erfolgt in psi (pound per square
inch), kPa oder Bar (siehe Tabelle Umrechnung des Reifenfull-
drucks).

Die Untergrenze des Reifenfilldrucks eignet sich fir leichte Fah-
rer, fir unebenen Untergrund und sorgt fuir einen héheren Fede-
rungskomfort bei héherem Rollwiderstand. Die Obergrenze des
Reifenfllldrucks eignet sich fir schwere Fahrer, fiir ebenen Unter-
grund und sorgt fir einen geringen Rollwiderstand bei geringerem
Federungskomfort.

e Fahren Sie immer mit dem vorgeschriebenen Reifenfilldruck.
»  Kontrollieren Sie den Reifenfllldruck regelmagig.

e Fullen Sie den Reifen mindestens bis zur Untergrenze und
maximal bis zur Obergrenze des Reifenfulldrucks mit Luft auf.
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¢ Verwenden Sie eine Luftpumpe mit Druckanzeige, wenn Sie
den Reifen aufpumpen.

Umrechnung des Reifenfulldrucks

psi bar psi bar
12 0,8 80 55
15 15 90 6,2
30 21 100 6,9
40 2,8 110 7,6
50 3,5 120 8,3
60 41 130 9,0
70 4,8 140 9,7

Anmerkung: Die Werte werden abhangig vom Hersteller in psi,
kPa oder Bar angegeben.

Abb. Aufdruck auf der Reifenflanke (exemplarisch)

11.2.2 Einstellungen

1. Umden Luftdruck zu prufen oder einzustellen, drehen bzw.
ziehen Sie die Schutzkappe vom Ventil ab und 6ffnen Sie
ggf. das Ventil.

2. Setzen Sie einen Luftdruckprufer oder eine Luftpumpe mit
Druckanzeige auf das Ventil und lesen Sie den Druck ab.
Beachten Sie, dass Sie den richtigen Aufsatz fur lhre Ventil-
art verwenden.

Wenn der Luftdruck zu gering ist, filllen Sie den Reifen mit
einer Luftpumpe auf.

Wenn der Luftdruck zu hoch ist, lassen Sie Luft ab.
Wabhlen Sie einen Luftdruck innerhalb der auf dem Reifen
angegebenen Unter- und Obergrenze, der lhrem Korper-
gewicht bzw. der Zuladung und Ihren Fahrgewohnheiten
entspricht.

3. Drehen bzw. driicken Sie die Schutzkappe nach dem Ein-
stellen des Luftdrucks auf das Ventil.

Uben Sie dabei keine iibermaRige Kraft aus.

4. Prifen Sie nach dem Einstellen des Luftdrucks den festen
Sitz der unteren Réndelmutter (siehe Abb. ,Ventilarten®).

Drehen Sie die Randelmutter mit dosierter Kraft fest.
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12 Lagerung und Entsorgung
121 Lagerung

Wenn das Fahrrad langere Zeit nicht verwendet wird, miissen fol-
gende Punkte fiir die Lagerung beachtet werden:
¢ Reinigen Sie das Fahrrad.

e Lagern Sie das Fahrrad frostfrei und vor grof3en Temperaturun-
terschieden geschutzt in einem trockenen Raum.

¢ Umeiner Verformung der Reifen vorzubeugen, lagern Sie das
Fahrrad am Rahmen hangend.

¢ Beieinem Fahrrad mit Kettenschaltung schalten Sie vorne auf
das kleine Kettenrad und hinten auf den kleinsten Zahnkranz,
um die Seilziige soweit wie méglich zu entlasten.

Anmerkung: Schalten Sie das Kettenrad und die Zahnkranzkas-
sette nach der Lagerung in eine fur den Fahrbetrieb vorgesehene
Zahnradkombination zuriick, bevor Sie das Fahrrad wieder benut-
zen (siehe Kapitel ,Zahnradkombinationen“ auf Seite 46).

A WARNUNG

Gefahren fur Kinder und fur Personen mit unzureichen-
den Kenntnissen oder Fahigkeiten!

Unfall- und Verletzungsgefahr!
 Lassen Sie Kinder nicht mit dem Fahrrad spielen.

e Lassen Sie Reinigung, Pflege und Wartung nicht von
Kindern durchfiihren.

/N\ VORSICHT

Einklemmen und Quetschen von Kérperteilen durch

bewegliche Teile.

Verletzungsgefahr!

« Seien Sie vorsichtig im Umgang mit beweglichen Tei-
len, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.

» Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.

(1 B HINWEIS

Verwendung falscher Reinigungsmittel.

Beschadigungsgefahr!

* Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

« Verwenden Sie keine scharfen, kantigen oder metalli-
schen Reinigungsgegenstande.

 Reinigen Sie das Fahrrad nie mit einem harten Wasser-
strahl oder Hochdruckgeraten.

O EINEES

Heruntertropfendes Ol oder Fett.
Umweltverschmutzung!
+ Achten Sie darauf, dass kein Ol oder Fett heruntertropft.

» Entfernen Sie verschiittetes Ol oder Fett sofort mit
einem Tuch.
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« Entsorgen Sie verschiittetes Ol oder Fettreste umwelt-
gerecht nach den geltenden landesspezifischen und
regionalen Vorschriften.

Was zur Reinigung benétigt wird:

— Saubere Putztlcher;

— Milde, lauwarme Seifenlauge;

— Weiche Burste oder Schwamm;

— Reinigungs- und Konservierungsmittel.

e Lassen Sie sich ggf. von lhrem Fachhéandler zu geeigneten
Reinigungs- und Konservierungsmitteln beraten.

* Reinigen Sie das Fahrrad auch bei geringen Verschmutzun-
gen regelmanig.

»  Wischen Sie alle Oberflachen und Komponenten mit einem
angefeuchteten Schwamm ab.

* Verwenden Sie zum Befeuchten des Schwamms eine milde
Seifenlauge.

*  Wischen Sie nach der Reinigung alle Oberflachen und Kom-
ponenten trocken.

» Konservieren Sie Lackflachen und metallische Oberflachen
an dem Rahmen mindestens alle sechs Monate.

» Konservieren Sie bei Felgenbremsen nicht die Felgen oder
bei Scheibenbremsen nicht die Bremsscheiben.

e Beachten und befolgen Sie die Hinweise der beigelegten Her-
stellerinformationen zur Reinigung einzelner Komponenten.

12.2 Entsorgung

* Wenn Sie ein E-Rad besitzen, lesen Sie zur Entsorgung die
Originalbetriebsanleitung.

12.21 Verpackung entsorgen

» Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe
und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

12.2.2 Schmier- und Pflegemittel entsorgen

» Entsorgen Sie Schmier-, Reinigungs- und Pflegemittel umwelt-
gerecht. Diese Mittel gehoren nicht in den Hausmdill, in die
Kanalisation oder in die Natur. Lesen Sie die Hinweise auf der
Verpackung. Entsorgen Sie Schmier-, Reinigungs- und Pfle-
gemittel Uber eine Sammelstelle fir Sonderabfélle.

12.2.3 Reifen und Schlauche entsorgen

Reifen und Schlauche sind kein Rest- oder Hausmiill.

* Entsorgen Sie Schlauche und Reifen bei einem Wertstoffhof
oder einer Sammelstelle Ihrer Stadt bzw. Gemeinde.

12.2.4 Fahrrad entsorgen
* Entsorgen Sie das Fahrrad bei einem Reststoffverwerter.
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13 Inspektionsprotokoll

1. Inspektion 2. Inspektion 3. Inspektion

Nach etwa 200 km oder 2 Monaten Nach etwa 1000 km oder 1 Jahr Nach etwa 2000 km oder 2 Jahren
Ausgefuhrte Tatigkeiten: Ausgefuhrte Tatigkeiten: Ausgefuhrte Tatigkeiten:

Verbaute Materialien: Verbaute Materialien: Verbaute Materialien:
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4. Inspektion
Nach etwa 3000 km oder 3 Jahren
Ausgefuhrte Tatigkeiten:

5. Inspektion
Nach etwa 4000 km oder 4 Jahren
Ausgefuhrte Tatigkeiten:

6. Inspektion
Nach etwa 5000 km oder 5 Jahren
Ausgefuhrte Tatigkeiten:

Verbaute Materialien:

Verbaute Materialien:

Verbaute Materialien:

102



Fahrradpass

14 Fahrradpass

Modell Typ
Rahmen-Nr. Farbe
Aluminium-Komponenten [ ]keine [JRahmen [ ]Felge [ ]Gabel ]
Carbon-Komponenten [ ]keine [ JRahmen [ JFelge [ ]Gabel ]
Schnellspanneinrichtungen [] Sattelstutze []Vorderrad [ ]Hinterrad
Laufrader

Laufrad- bzw. Reifengrof3e

Felge []VerschleiRgrenze vorhanden
Bremsen

Vorderradbremse [ ]Felgenbremse [ |Scheibenbremse

Hinterradbremse [ ]Felgenbremse [ | Scheibenbremse []Rucktrittboremse
Beleuchtung [ Jvorhanden [ Inicht ausreichend fur die Teilnahme am StraRBenverkehr
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Zubehor
Gepacktrager
Kindersitz

Gangschaltung

Antrieb

Federelemente
Gefederte Sattelstiitze
Federgabel

E-Rad (EPAC/Pedelec)

Besonderheiten

[ ]Jvorhanden [ ]nachrustbar [_] nicht fir Gepacktrager geeignet
[ ]Jvorhanden []nachrustbar [_] nicht fur Kindersitze geeignet

[ ]Kettenschaltung []Nabenschaltung
[]Di2 []Pinion-Getriebe

[]Kettentrieb [ ]Riementrieb

[ Jkeine [Jvorhanden

[ ]keine [ ]Jvorhanden

[ ]kein E-Rad [ JE-Rad []S-Pedelec (40km/h)

Tipp fur den Handler: Kopieren Sie Fahrradpass und Ubergabeprotokoll und fiigen Sie die Kopien Ihrer Kundenkartei hinzu.
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15 Ubergabeprotokoll

15.2.41 Handler

Die Ubergabe des im Fahrradpass angefiihrten Fahrrads an den
Kunden erfolgte nach

- der Endmontage des Fahrrads,

- der Prifung aller Schraubverbindungen,

- der Funktionskontrolle aller Komponenten,

- dem Entfernen von iiberschiissigem Fett und Ol,

- einer Probefahrt,

- der Einstellung des Fahrrads auf den Kunden,

- der Einweisung des Kunden auf die Verwendung,

- dem Hinweis an den Kunden, dass nach 200 km eine Inspek-
tion durchzufihren ist und

- dem Hinweis an den Kunden, die Gebrauchsanleitung vor der
ersten Verwendung zu lesen.

Stempel

Ort, Datum

Unterschrift

15.2.4.2 Kunde
Name

Vorname

StralRe

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

- Der Fahrradpass wurde vom Fachhandler ausgefiillt.
- Das Fahrrad wurde auf mich eingestellt.
- Die grundlegende Bedienung des Fahrrads wurde mir erklart.

Folgende Gebrauchsanleitungen wurden mir ibergeben:
[ JFahrrad [ ]JE-Rad

Ort, Datum

Unterschrift
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16 Impressum

Verantwortlich fur Vertrieb und Marketing
Hermann Hartje KG

Deichstral3e 120-122

27318 Hoya/Weser

Tel. +49 (0) 4251-811-90

info@hartje.de
www.hartje.de

Text, Inhalt und Layout
Prifinstitut Hansecontrol GmbH
Schleidenstralle 1

22083 Hamburg

Tel. +49 (0) 40-600 202-0
www.hermesworld.com

Diese Gebrauchsanleitung fur lhr Fahrrad erfullt die Anforde-
rungen und den Wirkungsbereich der Normen DIN EN 4210 und
DIN EN 82079-1.

© Vervielfaltigung, Nachdruck und Ubersetzung sowie jegliche
wirtschaftliche Nutzung sind, auch auszugsweise, in gedruckter
oder elektronischer Form, nur mit vorheriger schriftlicher Geneh-
migung zulassig.
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